
 BEZPEČNOST

Prohlédněte baterii, zda není poškozená, a zkontrolujte 
hladinu elektrolytu. Při práci s bateriemi vždy dodržujte 
bezpečnostní opatření.
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CZ ČEŠTINA

Zkouška baterie

Zkoušky baterie, startéru a nabíjecího systému

Zkoušky baterie, startéru a nabíjecího systému. 
Diody LED označují spuštění a úspěšnost/
selhání startovacího a nabíjecího systému.

1.  Vypněte veškeré elektr ické příslušenství vozidla 
a zapalování.

2.  Připojte svorky zkoušečky k baterii: červenou ke kladnému 
(+) kontaktu, černou k zápornému (-) kontaktu. Každou 
svorku nakloňte dozadu a zpět, aby vzniklo dobré 
propojení.

3. Pokud na displeji bliká číslice 1, vyberte technologii baterie. 
Rozsviťte ŠIPKOU NAHORU diodu LED vedle označení 
ZAPLAVENÝ (mokrý článek) baterie nebo použijte ŠIPKU 
DOLŮ a rozsviťte diodu LED vedle baterie AGM. Potvrďte 
volbu stisknutím tlačítka TEST. 

4.  Pokud na displeji bliká číslice 2, vyberte teplotu baterie. 
Rozsviťte ŠIPKOU NAHORU diodu LED vedle označení 
SLUNCE (> 0 °C) nebo použijte ŠIPKU DOLŮ a rozsviťte 
diodu LED vedle označení VLOČKA (< 0 °C). Potvrďte volbu 
stisknutím tlačítka TEST.

5. Vyberte standard baterie pomocí ŠIPEK (CCA, SAE, atd.). 
Potvrďte volbu stisknutím tlačítka TEST.

6.  Vyberte hodnotu nabití baterie pomocí ŠIPEK. Potvrďte 
volbu stisknutím tlačítka TEST. Rozsvítí se jedna nebo 
několik diod LED označujících stav baterie (SOH). 

Analyzátor inTECH 15 zobrazí naměřené napětí (SOC). 
Analyzátor inTECH 25 a 35 zobrazí také dostupnou 
kapacitu baterie v CCA. 

Chcete-li zobrazit měření napětí baterie, stiskněte  
tlačítko V.

Zkouška baterie - inTECH 15, 25, 35

Výsledky testu baterie

Baterie je v pořádku a může 
nadále sloužit.

ZELENÁ DIODA LED

Baterie je v pořádku, ale vybitá. 
Baterii plně nabijte a vraťte do 
provozu.

 ŽLUTÁ DIODA LED

Baterii plně nabijte a znovu 
vyzkoušejte. Budete-li mít po 
nabití stejný výsledek, vyměňte 
baterii.

ČERVENÁ 
DIODA LED

Baterie selhala nebo je slabá 
a brzy by mohla selhat. Baterii 
vyměňte. 

Měnící se zpráva bAd (vadný) 
a CELL  (článek) znamená, 
že jeden nebo několik článků 
baterie není v pořádku. Baterii 
vyměňte.

ŽLUTÁ 
DIODA LED

ZELENÁ 
DIODA LED
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Zkouška systému startéru - inTECH 25, 35

POZNÁMKA: Baterie musí být pro tuto zkoušku v pořádku 
a plně nabitá.

1.  Připojte svorky zkoušečky k baterii: červenou ke kladnému 
(+) kontaktu, černou k zápornému (-) kontaktu. Každou 
svorku nakloňte dozadu a zpět, aby vzniklo dobré 
propojení.

2.  Chcete-li zobrazit napětí, stiskněte tlačítko V.

3.  Nastartujte motor.

4.  Zobrazte napětí v zátěži stisknutím a podržením tlačítka 
ŠIPKA DOLŮ.

Zkouška nabíjecího systému - inTECH 25, 35

1. Připojte svorky zkoušečky k baterii při spuštěném motoru: 
červenou ke kladnému (+) kontaktu, černou k zápornému 
(-) kontaktu. Každou svorku nakloňte dozadu a zpět, 
aby vzniklo dobré propojení.

2. Chcete-li načíst napětí, stiskněte tlačítko V.

3. Vytočte motor na 2000 ot./min po dobu 15 sekund.

4. Zobrazte nejvyšší nabíjecí napětí stisknutím a podržením 
tlačítka ŠIPKA NAHORU.

Výsledky zkoušky nabíjecího systému

Nabíjecí napětí je v rozsahu 13,3 V až 
15,0 V. Nabíjecí systém je v pořádku.

Nabíjecí napětí je nižší než 13,3 V nebo 
vyšší než 15,0 V, což označuje problém s 
nabíjecím systémem. Při napětí pod 13,3 V 
zkontrolujte přípojky, kabely a alternátor. Při 
napětí nad 15,0 V zkontrolujte regulátor.

Analyzátor inTECH 25 a 35 zobrazuje nabíjecí napětí. 
Diody LED na analyzátoru inTECH 35 se rozsvítí a označují 
úspěšnou zkoušku nebo selhání. 

ČERVENÁ 
DIODA LED

ZELENÁ 
DIODA LED

Řešení problémů

• Pokud displej bliká nebo se na něm zobrazilo jedno blikající 
písmeno, je zkoušená baterie na zkoušku příliš vybitá 
(< 8 voltů). Baterii plně nabijte a znovu vyzkoušejte. 

• Zpráva conn znamená chybu zapojení. Odpojte svorky 
a opět je připojte. Svorky nakloňte dozadu a zpět, 
aby vzniklo dobré propojení.

• Jestliže svítí červená dioda LED (VYMĚNIT BATERII) 
při testování vozidla, mohou být kabely baterie nesprávně 
propojeny s vozidlem. Odpojte kabely baterie a před 
výměnou baterie zkoušku zopakujte na baterii.

 OHUTUS

Kontrollige, et aku poleks vigastatud ja et elektrolüüdi 
tase oleks õige. Akude käsitsemisel järgige alati 
vajalikke ettevaatusabinõusid.
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EESTI

Aku testimine

Aku, käiviti ja laadimissüsteemi testimine

Aku, käiviti ja laadimissüsteemi testimine. 
LED-tuled käiviti ja laadimissüsteemi seisukorra 
hindamiseks.

1.  Veenduge, et koik soiduki elektritarbijad oleksid välja 
lülitatud ja süütevoti asendis OFF.

2.  Ühendage testri klemmid aku poolusotsakutega järgmiselt: 
punane plussotsakuga (+) ja must miinusotsakuga (-). 
Parema kontakti saavutamiseks liigutage klemme veidi 
edasi-tagasi.

3. Kui ekraanil vilgub 1, siis valige aku tüüp. Vajutage nuppu 
ÜLESNOOL, et valida MÄRG (märg aku), voi nuppu 
ALLANOOL, et valida AGM-tüüpi aku. Mõlemal juhul 
süttib vastav LED-tuli. Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu 
TEST. 

4.  Kui ekraanil vilgub 2, siis valige aku temperatuur. Vajutage 
nuppu ÜLESNOOL, et valida PÄIKE (> 0 °C), või nuppu 
ALLANOOL, et valida LUMEHELVES (< 0 °C). Mõlemal 
juhul süttib vastav LED-tuli. Valiku kinnitamiseks vajutage 
nuppu TEST.

5. Valige NOOLEKLAHVIDE abil aku standard (CCA, 
SAE jne). Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu TEST.

6.  Valige NOOLEKLAHVIDE abil aku seisukorra hinnang. 
Valiku kinnitamiseks vajutage nuppu TEST. Aku seisukorra 
hinnang (SOH) väljendub ühe voi mitme LED-tule 
süttimisega. 

Mudel inTECH 15 kuvab ka mõõdetud pinge (SOC). Mudelid 
inTECH 25 ja 35 näitavad ka aku laetuse taset (CCA). 

Aku pinge hetkväärtuse kuvamiseks vajutage nuppu V.

Aku testimine - inTECH 15, 25, 35

Akutesti tulemused

Aku on korras ja selle kasutamist 
võib jätkata.

ROHELINE LED-tuli

Aku on korras, aga tühjenenud. 
Laadige aku täielikult ja jätkake 
selle kasutamist.

 KOLLANE LED-tuli

Laadige aku täielikult ja korrake 
testi. Kui pärast laadimist saate 
s a m a  t u l e m u s e ,  va h e t a g e 
aku välja.

PUNANE 
LED-tuli

Aku pole kasutuskõ lbl ik võ i 
muutub varsti kasutuskõlbmatuks. 
Vahetage aku välja. 

Kui näit on vaheldumisi (vilgub) 
bAd (halb) ja CELL (element), 
tähendab see, et üks voi mitu 
akuelement i  on kõ lbmatud. 
Vahetage aku välja.

KOLLANE  
LED-tuli

ROHELINE  
LED-tuli

+

Käivititest - inTECH 25, 35

MÄRKUS. Seda testi võib teha ainult siis, kui aku on korras 
ja täielikult laetud.

1.  Ühendage testri klemmid aku poolusotsakutega järgmiselt: 
punane plussotsakuga (+) ja must miinusotsakuga (-). 
Parema kontakti saavutamiseks liigutage klemme veidi 
edasi-tagasi.

2.  Pinge hetkväärtuse kuvamiseks vajutage nuppu V.

3.  Käivitage mootor.

4.  Käivituspinge kuvamiseks vajutage ja hoidke all klahvi 
ALLANOOL.

Laadimissüsteemi test - inTECH 25, 35

1. Kui mootor töötab, ühendage testr i klemmid aku 
poolusotsakutega järgnevalt, punane plussotsakuga (+) ja 
must miinusotsakuga (–). Parema kontakti saavutamiseks 
liigutage klemme veidi edasi-tagasi.

2. Pinge hetkväärtuse kuvamiseks vajutage nuppu V.

3. Tõstke mootori pöörded 15 sekundiks kiirusele 2000  
p/min.

4. Suurima laadimispinge kuvamiseks vajutage ja hoidke all 
klahvi ÜLESNOOL.

Laadimissüsteemi testi tulemused

Laadimispinge on vahemikus 13,3–15,0 V. 
Laadimissüsteem on töökorras.

Kui laadimispinge on väiksem kui 13,3 V või 
suurem kui 15,0 V, siis laadimissüsteem pole 
korras. Kui pinge on väiksem kui 13,3 V, siis 
kontrollige ühendusi, juhtmeid ja generaatorit. 
Kui pinge on suurem kui 15,0 V, siis kontrollige 
pingestabilisaatorit.

Mudelid inTECH 25 ja 35 näitavad ka laadimispinget. Mudelil 
inTECH 35 on LED-tuled, mis näitavad, kas süsteem on 
korras voi mitte. 

PUNANE  
LED-tuli

ROHELINE 
LED-tuli

Rikkeotsing

• Kui kuvar vilgub või näitab ühte vilkuvat tähte, siis on testitav 
aku testimiseks liiga tühi (< 8 V). Laadige aku täielikult ja 
korrake testi. 

• Teade conn (ühendus) annab märku, et kuskil on 
halb ühendus. Lahutage klemmid ja ühendage uuesti. 
Parema kontakti saavutamiseks liigutage klemme veidi 
edasi-tagasi.

• Kui testite akut sõidukile paigaldatult ja süttib punane 
LED-tuli (Vahetage aku välja), siis võib selle põhjuseks 
olla halb kontakt aku juhtmete ja sõiduki vahel. Enne 
aku väljavahetamist lahutage aku ja korrake testi 
poolusotsakutelt.

 SIGURNOST

Vizualnim pregledom provjerite je li akumulator 
oštećen i razinu elektrolita. Pri radu s akumulatorima 
uvijek primjenjujte potrebne mjere zaštite.
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HRVATSKI

Ispitivanje akumulatora

Ispitivanje akumulatora, pokretača i sistema 
punjenja

Ispitivanje akumulatora, pokretača i sistema 
punjenja. Ispravnost/neispravnost pokretača 
i punjenja indicirana LED diodama.

1.  Provjerite jesu li isključena sva opterećenja u vozilu i da je 
prekidač paljenja u položaju ISKLJUČENO.

2.  Spojite stezaljke ispitnog uređaja na akumulator: crvenu 
na pozitivnu (+) a crnu na negativnu (-) stezaljku. Da biste 
ostvarili dobar spoj, svaku stezaljku pomaknite nekoliko 
puta naprijed-nazad.

3. Kad se na zaslonu pojavi 1 odaberite vrstu akumulatora. 
Da biste osvijetlili LED za OBIČAN akumulator (s mokrim 
ćelijama) pritisnite strelicu GORE ili strelicu DOLJE za 
LED pored AGM akumulatora. Da biste potvrdili pritisnite 
tipku TEST. 

4.  Kad se na zaslonu pojavi 2 odaberite temperaturu 
akumulatora. Da biste osvijetlili LED za SUNCE (> 0 °C) 
pritisnite strelicu GORE ili strelicu DOLJE za LED 
pored PAHULJICA (< 0 °C). Da biste potvrdili pritisnite 
tipku TEST.

5. Da biste odabrali standard akumulatora upotrijebite 
STRELICE (CCA, SAE, itd.). Da biste potvrdili pritisnite 
tipku TEST.

6.  Da biste odabrali razred akumulatora upotrijebite STRELICE. 
Da biste potvrdili pritisnite tipku TEST. Upalit će se jedan 
ili više LED dioda koje će naznačiti stanje akumulatora 
(SOH). 

Uređaj inTECH 15 prikazat će izmjereni napon (SOC). 
Uređaji inTECH 25 i 35 prikazat će i raspoloživu snagu 
akumulatora u CCA. 

Da biste prikazali trenutni napon akumulatora pritisnite 
tipku V.

Ispitivanje akumulatora - inTECH 15, 25, 35

Rezultati testiranja akumulatora

Akumulator je u dobrom stanju 
i može se vratiti u uporabu.

ZELENI LED

Akumulator je u ispravan, ali je 
ispražnjen. Napunite akumulator 
i vratite ga u uporabu.

 ŽUTI LED

Napunite akumulator i ponovite 
ispitivanje. Ako nakon ispitivanja 
dobijete iste rezultate, zamijenite 
akumulator.

CRVENI LED

Akumulator nije ispravan ili je 
ispražnjen i mogao bi uskoro 
otkazati. Zamijenite akumulator. 

Poruka u kojoj se izmjenjuju bAd 
(neispr.) i CELL (ćelija) znači da 
bi jedna ili više ćelija mogle biti 
u kvaru. Zamijenite akumulator.

ŽUTI  
LED 

ZELENI  
LED

+

Ispitivanje sistema pokretača - inTECH 25, 35

NAPOMENA: Za potrebe ovog ispitivanja akumulator mora 
biti ispravan i u potpunosti napunjen.

1.  Spojite stezaljke ispitnog uređaja na akumulator: crvenu 
na pozitivnu (+) a crnu na negativnu (-) stezaljku. Da biste 
ostvarili dobar spoj, svaku stezaljku pomaknite nekoliko puta  
naprijed-nazad.

2.  Da biste prikazali trenutni napon pritisnite tipku V.

3.  Pokrenite motor vozila.

4.  Da biste prikazali pokretački napon držite pritisnutom tipku 
STRELICA DOLJE.

Ispitivanje sistema punjenja - inTECH 25, 35

1. Dok je motor vozila pokrenut spojite stezaljke ispitnog 
uređaja na akumulator: crvenu na pozitivnu (+) a crnu na 
negativnu (-) stezaljku. Da biste ostvarili dobar spoj, svaku 
stezaljku pomaknite nekoliko puta naprijed-nazad.

2. Da biste prikazali trenutna mjerenja napona pritisnite 
tipku V.

3. Povećajte broj okretaja motora na 2.000 okr/min tijekom 
15 sekundi.

4. Da biste prikazali najviši napon punjenja držite pritisnutom 
tipku STRELICA GORE.

Rezultati testiranja sistema punjenja

Napon punjenja je između 13,3 V i 15,0 V. 
Sistem punjenja je ispravan.

Napon punjenja manji je od 13,3 V ili veći od 
15,0 V, što znači da postoje problemi sa sistemom 
punjenja. Ako je napon manji od 13,3 V, provjerite 
spojeve, ožičenje i alternator. Ako je napon veći 
od 15,0 V, provjerite regulator napona.

Uređaji inTECH 25 i 35 prikazuju iznose napona punjenja. 
LED diode na uređaju inTECH 35 prikazuju ispravnost ili 
neispravnost. 

CRVENI  
LED

ZELENI  
LED

Uklanjanje problema

• Ako zaslon uređaja treperi ili je na njemu prikazano jedno 
trepćuće slovo, napon ispitivanog akumulatora prenizak je 
za izvođenje samog ispitivanja (< 8 V). Napunite akumulator 
i ponovite ispitivanje. 

• Poruka conn znači da postoji loš spoj. Odvojite i ponovno 
spojite sve stezaljke. Da biste ostvarili dobar spoj, obavezno 
svaku stezaljku pomaknite nekoliko puta naprijed-nazad.

• Ako treperi crveni LED (Zamijenite akumulator) tijekom 
ispitivanja unutar vozila, u pitanju bi mogli biti loši 
spojevi između kabela akumulatora i vozila. Odvojite sve 
kabele akumulatora i provjerite akumulator na njegovim 
stezaljkama prije zamjene akumulatora.

 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeprowadź wizualną kontrolę akumulatora pod 
względem uszkodzeń i sprawdź poziom elektrolitu. 
Podczas pracy z akumulatorem zawsze zachowuj 
niezbędne środki ostrożności.
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POLSKI

Test akumulatora.

Testy akumulatora, rozrusznika i układu 
ładowania.

Testy akumulatora, rozrusznika i układu 
ładowania. Diody LED wskazujące, czy układ 
rozruchowy i układ ładowania przeszły test.

1.  Upewnij się, że wszystkie odbiorniki energii elektrycznej 
w pojeździe i zapłon są wyłączone.

2.  Podłącz zaciski testera do akumulatora: czerwony zacisk 
do bieguna dodatniego (+), a czarny zacisk do bieguna 
ujemnego (-). Poruszaj zaciskami do przodu i do tyłu, 
aby zapewnić dobre połączenie.

3. Gdy na wyświetlaczu będzie migać cyfra 1, wybierz 
technologię wykonania akumulatora. Naciśnij przycisk 
STRZAŁKA W GÓRĘ, aby podświetlić diodę LED obok 
opcji akumulatora MOKREGO (mokre ogniwo) lub przycisk 
STRZAŁKA W DÓŁ, aby podświetlić diodę LED obok opcji 
akumulatora AGM. Naciśnij przycisk TEST, aby potwierdzić 
wybór. 

4.  Gdy na wyświetlaczu będzie migać cyfra 2, wybierz 
temperaturę akumulatora. Naciśnij przycisk STRZAŁKA 
W GÓRĘ, aby podświetlić diodę LED obok ikony SŁOŃCE 
(więcej niż 0 °C) lub przycisk STRZAŁKA W DÓŁ, aby 
podświetlić diodę LED obok ikony PŁATEK ŚNIEGU (mniej 
niż 0 °C). Naciśnij przycisk TEST, aby potwierdzić wybór.

5. Za pomocą przycisków STRZAŁEK wybierz standard 
akumulatora (np. CCA, SAE). Naciśnij przycisk TEST, 
aby potwierdzić wybór.

6.  Za pomocą przycisków STRZAŁEK wybierz wartości 
znamionowe akumulatora. Naciśnij przycisk TEST, 
aby potwierdzić wybór. Zaświeci się jedna lub kilka 
diod LED, które będą wskazywać stan akumulatora (SS). 

Urządzenie inTECH 15 wyświetli zmierzone napięcie (SN). 
Urządzenia inTECH 25 i 35 wyświetlą także dostępną moc 
akumulatora w jednostkach CCA. 

Aby wyświetlić aktualny pomiar napięcia akumulatora, 
naciśnij przycisk V.

Test akumulatora - inTECH 15, 25, 35

Wyniki testu akumulatora

Akumulator  jest  w dobr ym 
stanie i można go zwrócić do 
użytkowania.ZIELONA DIODA LED

Akumulator  jest  w dobr ym 
stanie, ale jest rozładowany. 
Naładuj go całkowicie i zwróć do 
użytkowania.

 ŻÓŁTA DIODA LED

Naładuj całkowicie akumulator 
i przetestuj go ponownie. Jeśli po 
naładowaniu uzyskasz taki sam 
wynik, wymień akumulator.

CZERWONA 
DIODA LED

Akumulator jest uszkodzony 
l ub  dz i a ł a  ź l e  i  n i ed ługo 
ulegnie uszkodzeniu. Wymień 
akumulator. 

Komunikat, który zmienia się 
między bAd (uszk.) i  CELL 
(ogniwo)  oznacza, że co najmniej 
jedno ogniwo akumulatora jest 
uszkodzone. Wymień akumulator.

ŻÓŁTA 
DIODA LED

ZIELONA 
DIODA LED
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Test układu rozrusznika - inTECH 25, 35

UWAGA: Aby można było przeprowadzić ten test, akumulator 
musi być w dobrym stanie i musi być w pełni naładowany.

1.  Podłącz zaciski testera do akumulatora: czerwony zacisk do 
bieguna dodatniego (+), a czarny zacisk do bieguna ujemnego 
(-). Poruszaj zaciskami do przodu i do tyłu, aby zapewnić dobre 
połączenie.

2.  Naciśnij przycisk V, aby wyświetlić mierzone napięcie.

3.  Uruchom silnik.

4.  Naciśnij i przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W DÓŁ, 
aby wyświetlić napięcie rozruchu.

Test układu ładowania - inTECH 25, 35

1. Gdy silnik jest uruchomiony, podłącz zaciski testera do 
akumulatora: czerwony zacisk do bieguna dodatniego 
(+), a czarny zacisk do bieguna ujemnego (-). Poruszaj 
zaciskami do przodu i do tyłu, aby zapewnić dobre 
połączenie.

2. Naciśnij przycisk V, aby odczytać mierzone napięcie.

3. Zwiększ obroty silnika do 2000 obr./min na 15 sekund.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk STRZAŁKA W GÓRĘ, 
aby wyświetlić najwyższe napięcie ładowania.

Wyniki testu układu ładowania

Napięcie ładowania należy do przedziału 
od 13,3 V do 15,0 V. Układ ładowania jest 
sprawny.

Napięcie ładowania jest niższe niż 13,3 V lub 
wyższe niż 15,0 V, co wskazuje na problem 
z układem ładowania. Jeśli napięcie jest 
niższe niż 13,3 V, sprawdź połączenia, 
okablowanie i alternator. Jeśli napięcie 
jest wyższe niż 15,0 V, sprawdź regulator.

Urządzenie inTECH 25 i 35 wyświetli napięcie ładowania. 
Diody LED urządzenia inTECH 35 będą świecić w celu 
wskazania, czy przeprowadzenie testu powiodło się. 

CZERWONA 
DIODA LED

ZIELONA 
DIODA LED

Wykrywanie i usuwanie usterek

• Jeśli wyświetlacz miga lub miga na nim jedna litera, 
akumulator podaje zbyt niskie napięcie (mniejsze niż 
8 V), aby można go było przetestować. Naładuj całkowicie 
akumulator i przetestuj go ponownie. 

• Komunikat conn oznacza nieprawidłowe połączenie. 
Odłącz zaciski i podłącz je ponownie. Pamiętaj, aby 
poruszać nimi do przodu i do tyłu w celu zapewnienia 
dobrego połączenia.

• Jeśli czerwona dioda LED (Wymień akumulator) świeci 
podczas testu w pojeździe, być może istnieje słabe 
połączenie między kablami akumulatora a pojazdem. Przed 
wymianą akumulatora odłącz jego kable i przeprowadź test 
biegunów.

 SAUGA
Apžiūrėkite akumuliatorių, ar nėra pažeidimų, 
ir patikrinkite elektrolito lygį. Norėdami išvengti sunkių 
sužeidimų ir mirties atvejų, dirbdami su akumuliatoriais 
visada laikykitės reikiamų saugos priemonių.
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Funkcijos

LIETUVIŠKAI

Akumuliatoriaus testas

Akumuliatoriaus, starterio ir krovimo sistemos 
testai

Akumuliatoriaus, starterio ir krovimo sistemos 
testai. LED parodo, ar paleidimo ir krovimo 
sistemų testas įvykdytas, ar ne. 

1.  Įsitikinkite, kad išjungti visi automobilio prietaisai ir užvedimo 
spynelė.

2.  Prijunkite testerio gnybtus prie akumuliatoriaus: raudoną 
gnybtą prie teigiamo poliaus (+), o juodą - prie neigiamo 
(-) poliaus. Prijungę pajudinkite, kad geriau sukibtų.

3. Kai ekrane įsižiebia 1, pasirinkite akumuliatoriaus 
technologiją. Paspaudus RODYKLĘ AUKŠTYN, LED 
įsižiebs prie SKYSTAS (drėgnų sekcijų) akumuliatoriaus 
arba paspaudus RODYKLĘ ŽEMYN, LED įsižiebs prie 
AGM akumuliatoriaus. Jei norite patvirtinti, spauskite 
TESTUOTI. 

4.  Kai ekrane įsižiebia 2, pasirinkite akumuliatoriaus 
temperatūrą. Paspaudus RODYKLĘ AUKŠTYN, LED 
įsižiebs prie SAULĖ (> 0 °C) arba paspaudus RODYKLĘ 
ŽEMYN, LED įsižiebs prie SNIEGAS (< 0 °C). Jei norite 
patvirtinti, spauskite TESTUOTI.

5. Jei norite pasirinkti akumuliatoriaus standartą (CCA, SAE ir 
t. t.), naudokite RODYKLIŲ mygtukus. Jei norite patvirtinti, 
spauskite TESTUOTI.

6.  Jei norite pasirinkti akumuliatoriaus ribas, naudokite 
RODYKLIŲ mygtukus. Jei norite patvirtinti, spauskite 
TESTUOTI. Įsižiebs vienas ar daugiau LED indikatorių, 
kad parodytų akumuliatoriaus būklę (SOH). 

inTECH 15 parodys išmatuotą įtampą (SOC). inTECH 25 ir 
35 dar parodys šalto akumuliatoriaus paleidimo srovę. 

Jei norite pamatyti tiesioginius akumuliatoriaus įtampos 
matavimus, paspauskite mygtuką V.

Akumuliatoriaus testas - inTECH 15, 25, 35

Akumuliatoriaus testo rezultatai

Akumuliatorius geras ir jį galima 
naudoti.

ŽALIAS LED

Akumul iator ius geras,  bet 
iškrautas. Visiškai įkraukite 
akumu l ia to r ių  i r  t o l i au  j į 
naudokite.

 GELTONAS LED

Visiškai įkraukite akumuliatorių 
ir iš naujo atlikite testą. Jei 
įkrovę gausite tokį patį rezultatą, 
akumuliatorių pakeiskite.

RAUDONAS 
LED

Akumuliatorius blogas arba 
silpnas ir gali greitai sugesti. 
Pakeiskite akumuliatorių. 

Pranešimas, kuris kaitaliojasi tarp 
bAd ir CELL reiškia, kad viena 
arba daugiau akumuliatoriaus 
sekcijų yra blogos. Pakeiskite 
akumuliatorių.

GELTONAS  
LED 

ŽALIAS  
LED

+

Starterio sistemos testas - inTECH 25, 35
PASTABA: šiam testui atlikti turi būti naudojamas geras ir 
visiškai įkrautas akumuliatorius.
1.  Prijunkite testerio gnybtus prie akumuliatoriaus: raudoną 

gnybtą prie teigiamo poliaus (+), o juodą - prie neigiamo 
(-) poliaus. Prijungę pajudinkite, kad geriau sukibtų.

2.  Jei norite matyti tikrąją įtampą, paspauskite mygtuką V.
3.  Užveskite variklį.
4.  Jei norite matyti paleidimo įtampą, paspauskite ir palaikykite 

nuspaudæ mygtuką RODYKLĖ ŽEMYN.

Krovimo sistemos testas - inTECH 25, 35

1. Užvedę variklį prijunkite testerio gnybtus prie akumuliatoriaus: 
raudoną gnybtą prie teigiamo poliaus (+), o juodą - prie 
neigiamo poliaus (-). Prijungę pajudinkite, kad geriau 
sukibtų.

2. Jei norite matyti tikrąją įtampą, paspauskite mygtuką V.
3. 15 sekundžių palaikykite variklio sūkius ties 2000 sūk./

min.
4. Jei norite matyti didžiausią krovimo įtampą, paspauskite ir 

palaikykite nuspaudę mygtuką RODYKLĖ AUKŠTYN.

Krovimo sistemos testo rezultatai

Krovimo įtampa tarp 13,3 V ir 15,0 V. Krovimo 
sistema veikia gerai.

Krovimo įtampa mažesnė negu 13,3 V arba 
didesnė negu 15,0 V. Yra krovimo sistemos 
problemų. Jei krovimo įtampa mažesnė 
negu 13,3 V, patikrinkite jungtis, laidus 
ir generatorių. Jei didesnė negu 15,0 V, 
patikrinkite reguliatorių.

inTECH 25 ir 35 rodo krovimo įtampą. LED, esantys 
inTECH 35, įsižiebia parodydami, ar testas įvykdytas, 
ar ne. 

RAUDONAS  
LED

ŽALIAS  
LED

Trikčių šalinimas

• Jei ekranas žybsi arba jame rodoma viena žybsinti raidė, 
testuojamo akumuliatoriaus įtampa yra per maža (< 8 V). 
Visiškai įkraukite akumuliatorių ir iš naujo atlikite testą. 

• A conn pranešimas informuoja apie blogą jungtį. Atjunkite 
ir vėl prijunkite gnybtus. Prijungę pajudinkite, kad jie geriau 
sukibtų.

• Jei įsižiebia raudonas LED, (keisti akumuliatorių) testuojant 
automobilyje, akumuliatorius gali būti blogai prijungtas 
prie automobilio. Prieš keisdami akumuliatorių atjunkite 
akumuliatoriaus kabelius ir atlikite testą prie akumuliatoriaus 
stulpelių.

 DROŠĪBA
Apskatiet akumulatoru, vai tam nav bojājumu, 
un pārbaudiet elektrolīta līmeni. Strādājot ar 
akumulatoriem, vienmēr ievērojiet nepieciešamo 
piesardzību.
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LATVISKI

Akumulatora tests

Akumulatora, palaišanas un uzlādes sistēmas 
testi

Akumulatora, palaišanas un uzlādes sistēmas 
testi. Indikatori palaišanas un uzlādes sistēmu 
testa rezultātu parādīšanai.

1.  Pārliecinieties, vai visas transportlīdzekļa papildu slodzes 
ir izslēgtas un aizdedze atrodas izslēgtā stāvoklī.

2.  Pievienojiet testera skavas akumulatoram: sarkano 
pozitīvajam (+) polam, melno negatīvajam (-) polam. 
Pakustiniet skavas uz priekšu un atpakaļ, lai savienojums 
būtu labs.

3. Kad ekrānā sāk mirgot 1, izvēlieties akumulatora tehnoloìiju. 
Nospiediet AUGŠUPVĒRSTO bulttaustiņu, lai iedegtos 
indikators blakus MITRS (mitrais elements) akumulatoram, 
vai LEJUPVĒRSTO bulttaustiņu, lai iedegtos indikators 
blakus AGM akumulatoram. Nospiediet taustiņu TEST, lai 
apstiprinātu. 

4.  Kad ekrānā sāk mirgot 2, izvēlieties akumulatora 
temperatūru: nospiediet AUGŠUPVĒRSTO bulttaustiņu, lai 
iedegtos indikators blakus SAULES SIMBOLAM (> 0 °C) 
vai LEJUPVĒRSTO bulttaustiņu, lai iedegtos indikators 
blakus SNIEGPÂRSLAS SIMBOLAM (< 0 °C). Nospiediet 
taustiņu TEST, lai apstiprinātu.

5. Izmantojiet BULTTAUSTIŅUS, lai izvēlētos akumulatora 
standartu (CCA, SAE u.c.). Nospiediet taustiņu TEST, 
lai apstiprinātu.

6.  Izmantojiet BULTTAUSTIŅUS, lai izvēlētos akumulatora 
vērtējumu. Nospiediet taustiņu TEST, lai apstiprinātu. 
Degs viens vai vairāki indikatori, lai parādītu akumulatora 
stāvokli (gatavības stāvoklis - GS). 
inTECH 15 parādīs izmērīto spriegumu (uzlādes stāvoklis 
- US). inTECH 25 un 35 parādīs arī akumulatora atlikušo 
strāvu standartā CCA. 
Lai parādītu akumulatora aktuālā sprieguma mērījumu, 
nospiediet taustiņu V.

Akumulatora tests - inTECH 15, 25, 35

Akumulatora testa rezultāti

Akumulators ir labs un to var 
atdot servisam.

ZAĻŠ INDIKATORS

Akumulators i r  labs,  bet 
izlādējies. Pilnībā uzlādējiet 
akumulatoru un atdodiet to 
servisam.

 DZELTENS 
INDIKATORS

Pilnībā uzlādējiet akumulatoru 
un atkārtojiet testu. Ja pēc 
uzlādes rezultāts nemainās, 
nomainiet akumulatoru.

SARKANS 
INDIKATORS

Akumulators nedarbojas vai ir 
gandrīz izlādējies un drīz var 
pārstāt darboties. Nomainiet 
akumulatoru. 
Ziņojums, kurā pārmaiņus tiek 
rādīts teksts bAd (bojāts) un 
CELL (elem.), nozīmē, ka 
viens vai vairāki akumulatora 
elementi ir bojāti. Nomainiet 
akumulatoru.

DZELTENS  
INDIKATORS 

ZAĻŠ  
INDIKATORS

+

Palaišanas sistēmas tests - inTECH 25, 35
PIEZÎME. Šī testa veikšanai akumulatoram ir jābūt labā 
stāvoklī un pilnībā uzlādētam.
1.  Pievienojiet testera skavas akumulatoram: sarkano 

pozitīvajam (+) polam, melno negatīvajam (-) polam. 
Pakustiniet skavas uz priekšu un atpakaļ, lai savienojums 
būtu labs.

2.  Nospiediet taustiņu V, lai parādītu aktuālo spriegumu.
3.  Iedarbiniet dzinēju.
4.  Nospiediet un turiet LEJUPVĒRSTO bulttaustiņu, 

lai parādītu palaišanas spriegumu.

Výsledky zkoušky systému startéru

Napětí v zátěži je větší než 9,6 V. Systém 
startéru je v pořádku.

Napětí v zátěži je menší než 9,6 V, což 
označuje problém se systémem startéru. 
Zkontrolujte přípojky, kabely a startér.

Analyzátor inTECH 25 a 35 zobrazuje napětí v zátěži. 
Diody LED na analyzátoru inTECH 35 se rozsvítí a označují 
úspěšnou zkoušku nebo selhání. 

ČERVENÁ 
DIODA LED

ZELENÁ 
DIODA LED

Käivititesti tulemused

Käiv i tuspinge on suurem kui  9,6 V. 
Käivitussüsteem on töökorras.

Käivituspinge on väiksem kui 9,6 V. See 
näitab, et käivitussüsteem pole korras. 
Kontrollige ühendusi, juhtmeid ja käivitit.

Mudelid inTECH 25 ja 35 näitavad ka käivituspinget. Mudelil 
inTECH 35 on LED-tuled, mis näitavad, kas süsteem on 
korras voi mitte. 

PUNANE  
LED-tuli

ROHELINE 
LED-tuli

Rezultati ispitivanja sistema pokretača

Napon pokretanja veći je od 9,6 V. Pokretački 
sistem je ispravan.

Napon pokretanja manji je od 9,6 V, što znači 
da postoje problemi s pokretačkim sistemom. 
Provjerite spojeve, ožičenja i pokretač.

Uređaji inTECH 25 i 35 prikazuju iznose pokretačkog 
napona. LED na uređaju inTECH 35 prikazuju ispravnost 
ili neispravnost. 

CRVENI  
LED

ZELENI  
LED

Wyniki testu układu rozrusznika

Napięcie rozruchu jest wyższe niż 9,6 V. Układ 
rozruchowy jest sprawny.

Napięcie rozruchu jest niższe niż 9,6 V, 
co wskazuje na problem z układem 
rozruchowym. Sprawdź połączenia, 
okablowanie i rozrusznik.

Urządzenie inTECH 25 i 35 wyświetli napięcie rozruchu. 
Diody LED urządzenia inTECH 35 będą świecić w celu 
wskazania, czy przeprowadzenie testu powiodło się. 

CZERWONA 
DIODA LED

ZIELONA 
DIODA LED

Paleidimo įtampa didesnė negu 9,6 V. 
Užvedimo sistema gera.

Paleidimo įtampa mažiau negu 9,6 V. 
Y ra  užved imo  s i s temos  p rob lemų . 
Patikrinkite jungtis, laidus ir starterį.

Starterio sistemos testo rezultatai

RAUDONAS  
LED

ŽALIAS  
LED

inTECH 25 ir 35 rodo paleidimo įtampą. LED, esantys 
inTECH 35, įsižiebia parodydami, ar testas įvykdytas, 
ar ne. 

Palaišanas sistēmas testa rezultāti

Palaišanas spriegums ir lielāks par 9,6 V. 
Palaišanas sistēma ir kārtībā.

Palaišanas spriegums ir mazāks par 9,6 V; tas 
liecina par traucējumu palaišanas sistēmā. 
Pārbaudiet savienojumus, elektroinstalāciju 
un starteri.

inTECH 25 un 35 parāda palaišanas spriegumu. inTECH 35 
indikatori deg, lai parādītu, vai tests ir iziets vai ne. 

SARKANS  
INDIKATORS

ZAĻŠ 
INDIKATORS

Uzlādes sistēmas tests - inTECH 25, 35

1. Dzinējam darbojoties, pievienojiet testera skavas 
akumulatoram: sarkano pozitīvajam (+) polam, melno 
negatīvajam (-) polam. Pakustiniet skavas uz priekšu 
un atpakaļ, lai savienojums būtu labs.

2. Nospiediet taustiņu V, lai nolasītu aktuālo spriegumu.
3. Darbiniet dzinēju 15 sekundes ar 2000 apgr./min.
4. Nospiediet un turiet AUGŠUPVĒRSTO bulttaustiņu, 

lai parādītu augstāko uzlādes spriegumu.

Uzlādes sistēmas testa rezultāti

Uzlādes spriegums ir no 13,3 līdz 15,0 V. 
Uzlādes sistēma ir kārtībā.

Ja uzlādes spriegums ir mazāks nekā 
13,3 V vai lielāks nekā 15,0 V, tas liecina par 
traucējumu uzlādes sistēmā. Ja spriegums ir 
mazāks nekā 13,3 V, pārbaudiet savienojumus, 
elektroinstalāciju un maiņstrāvas ìeneratoru. 
Ja lielāks nekā 15,0 V, pārbaudiet regulatoru.

inTECH 25 un 35 parāda uzlādes spriegumu. inTECH 35 
indikatori deg, lai parādītu, vai tests ir iziets vai ne. 

SARKANS  
INDIKATORS

ZAĻŠ  
INDIKATORS

Traucējummeklēšana

• Ja monitors mirgo vai tajā ir redzams viens mirgojošs burts, 
tad pārbaudāmā akumulatora uzlādes līmenis ir par zemu 
(< 8 voltiem), lai veiktu testu. Pilnībā uzlādējiet akumulatoru 
un atkārtojiet testu. 

• Ziņojums conn (savienojums) norāda uz sliktu savienojumu. 
Atvienojiet skavas un pievienojiet tās vēlreiz. Pakustiniet 
skavas uz priekšu un atpakaļ, lai savienojums būtu labs.

• Ja deg SARKANAIS indikators (Nomainīt akumulatoru), 
testējot transportlīdzeklī, var būt slikts akumulatora kabeļu 
un transportlīdzekļa savienojums. Atvienojiet akumulatora 
kabeļus un pirms akumulatora nomainīšanas veiciet 
atkārtotu testu pie akumulatora spailēm.

Service
To obtain service, purchaser should return the unit, with proof of 
purchase, showing the date of purchase to place of purchase or to  
the address below. Attention: If manufacturer determines that the 
failure was caused by misuse, alteration, accident, or abnormal 
condition of operation or handling, purchaser will have the option 
of purchasing a replacement tester or the unit will be returned 
freight collect. Battery testers beyond the warranty period are 
subject to the repair charges in effect at that time.

Patents
This tester is Made in the Netherlands by: Midtronics b.v.  Protected 
by one or more of the following U.S. Patents: 6,707,303; 6,586,941; 
6,566,883; 6,556,019; 6,544,078; 6,534,993; 6,351,113; 6,359,441; 
6,363,303; 6,392,414; 6,441,585; 6,445,158; 6,323,650; 6,316,914; 
6,310,481; 6,304,087; 6,249,124; 6,225,808; 6,163,156; 6,091,245; 
6,051,976; 5,914,605; 5,831,435; 5,821,756; 5,757,192; 5,592,093; 
5,585,728; 5,572,136; 4,912,416; 4,881,038; 4,825,170; 4,816,768. 
Canadian Patents: 1,295,680; 1,280,164.  United Kingdom Patent:  
0,672,248; 0,417,173. German Patent:  693 25 388.6; 689 23 
281.0-08; 93 21 638.6. Other U.S. and Foreign Patents issued 
and pending.

Limited Warranty
This battery tester is warranted to be free of defects in materials 
and workmanship for a period of two (2) years from the date of 
purchase. Midtronics will, at our option, repair the unit or replace 
the unit with a remanufactured tester. This limited warranty applies 
only to Midtronics battery testers and does not cover any other 
equipment, static damage, water damage, overvoltage, dropping 
unit or damage resulting from extraneous causes including owner 
misuse.  Midtronics is not liable for any incidental or consequential 
damages for breach of this warranty. The warranty is void if 
owner attempts to disassemble the unit, or to modify the cable 
assembly.

CCA:  200–850
SAE / EN: 200–900
IEC / DIN: 120–550

Pro zkoušení 12 V startovacích baterií do 
automobilůCZ

Seade on ette nähtud 12-voldiste 
käivitusakude testimiseksEE

Za ispitivanje 12-voltnih automobilskih 
akumulatoraHR

12 voltu palaišanas akumulatoru testers

Проверка 12 В стартерной 
аккумуляторной батареи автомобиляRU

Testiranje 12-voltnih avtomobilskih 
akumulatorjevSL

За тестване на 12-волтови 
автомобилни стартови акумулаториBG

12 voltos autóindító akkumulátorok 
teszteléséhezHU

Pentru testarea bateriilor de 
pornire de 12 volţi ale vehiculelorRO

Na testovanie 12-voltových 
automobilových štartovacích batériíSK

For testing 12-volt automotive starting 
batteriesEN

12 V automobilių akumuliatoriaiLT

Tester akumulatorów samochodowych 12 VPL
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 VARNOST

Preglejte, ali je akumulator poškodovan, in preverite nivo 
elektrolitov. Kadar imate opravka z akumulatorji, vedno 
upoštevajte varnostne ukrepe.
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inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Značilnosti

Test akumulatorja

Testi akumulatorja, zaganjalnika in polnilnega 
sistema

Testi akumulatorja, zaganjalnika in polnilnega 
sistema. Lučke LED za prikaz rezultata testa 
zaganjalnega in polnilnega sistema.

1.  Poskrbite, da so vsi ostali porabniki v vozilu izklopljeni da je 
kontakt izključen (OFF).

2.  Sponki testerja priklopite na akumulator: rdečo na pozitivni 
pol (+), črno pa na negativni pol (-). Vsako sponko 
premaknite naprej in nazaj, da bo stik dober.

3. Ko na zaslonu utripa 1, izberite tehnologijo akumulatorja. 
Pritisnite PUŠČICO GOR, da zasveti LED poleg 
možnosti OBIČAJNI (moker) akumulator, ali PUŠČICO 
DOL, da zasveti LED poleg akumulatorja tipa AGM. 
Za potrditev pritisnite tipko TEST. 

4.  Ko na zaslonu utripa 2, izberite temperaturo akumulatorja. 
Pritisnite PUŠČICO GOR, da zasveti LED poleg SONCA 
(> 0 °C), ali PUŠČICO DOL, da zasveti LED poleg 
SNEŽINKE (< 0 °C). Za potrditev pritisnite tipko TEST.

5. S PUŠČICAMI izberite standard akumulatorja (CCA, 
SAE itd.). Za potrditev pritisnite tipko TEST.

6.  S PUŠČICAMI izberite moč akumulatorja. Za potrditev 
pritisnite tipko TEST. Posvetila bo ena ali več lučk LED, 
ki bodo označevale stanje akumulatorja (SOH). 

inTECH 15 prikazuje izmerjeno napetost (SOC). inTECH 25 
in 35 pa prikazujeta razpoložljivo zmogljivost akumulatorja 
v amperih (CCA). 

Če želite prikazati izmerjeno neposredno napetost, pritisnite 
tipko V.

Test akumulatorja - inTECH 15, 25, 35

Rezultati testa akumulatorja

Akumulator je dober in se lahko 
uporablja še naprej.

ZELENA LUČKA LED

Akumulator je dober, vendar 
izpraznjen. Potem ko akumulator 
popolnoma napolnite, ga lahko 
ponovno uporabljate.

 RUMENA LUČKA 
LED

Akumulator  je  izpraznjen, 
p o p o l n o m a  g a  n a p o l n i t e 
in ponovno testirajte. Če po 
polnjenju dobite enak rezultat, 
zamenjajte akumulator.

RDEČA 
LUČKA LED

Akumulator ne daje več potrebne 
moči, je pokvarjen ali pa bo 
kmalu nehal delovati. Akumulator 
zamenjajte. 

Sporočilo, ki se menjava med 
bAd (slaba) in CELL (celica), 
pomeni, da je ena ali več celic 
akumulator ja  pokvar jen ih . 
Akumulator zamenjajte.

RUMENA 
LUČKA LED

ZELENA 
LUČKA LED

+

Test zaganjalnega sistema - inTECH 25, 35

OPOMBA: Za ta test mora biti akumulator dober in 
popolnoma napolnjen.

1.  Sponki testerja priklopite na akumulator: rdečo na pozitivni 
pol (+), črno pa na negativni pol (-). Vsako sponko 
premaknite naprej in nazaj, da bo stik dober.

2.  Pritisnite tipko V, da se prikaže neposredna napetost.

3.  Zaženite motor.

4.  Pritisnite in držite PUŠČICO DOL, da se prikaže zaganjalna 
napetost.

Rezultati testa zaganjalnega sistema

Zaganjalna napetost je višja od 9,6 V. 
Zaganjalni sistem je v redu.

Zaganjalna napetost je nižja od 9,6 V, 
kar nakazuje napako v zaganjalnem sistemu. 
Preverite stike, kable in zaganjalnik.

inTECH 25 in 35 prikazujeta zaganjalno napetost. Svetleče 
lučke LED na inTECH 35 prikazujejo, ali je bil test uspešen 
ali ne. 

RDEČA 
LUČKA LED

ZELENA 
LUČKA LED

Test polnilnega sistema - inTECH 25, 35

1. Med delovanjem motorja, priklopite sponki testerja na 
akumulator: rdečo na pozitivni pol (+), črno pa na negativni 
pol (-). Vsako sponko premaknite naprej in nazaj, da bo stik 
dober.

2. Pritisnite tipko V, da lahko odčitate neposredno napetost.

3. Pustite motor teči 15 sekund pri 2000 vrt./min

4. Pritisnite in držite tipko PUŠČICE GOR, da se prikaže 
najvišja napetost polnjenja.

Rezultati testa polnilnega sistema

Napetost polnjenja znaša med 13,3 V in 15,0 V. 
Polnilni sistem je v redu.

Napetost polnjenja je nižja od 13,3 V ali višja 
od 15,0 V, kar nakazuje napako v polnilnem 
sistemu. Če je napetost nižja od 13,3 V, 
preverite stike, kable in alternator. Če je 
napetost višja od 15,0 V, preverite regulator.

inTECH 25 in 35 prikazujeta napetost polnjenja. Svetleče 
lučke LED na inTECH 35 prikazujejo, ali je bil test uspešen 
ali ne. 

RDEČA 
LUČKA LED

ZELENA 
LUČKA LED

Odpravljanje težav

• Če zaslon utripa ali prikazuje eno utripajočo črko, 
je akumulator, ki se testira, premalo napolnjen (< 8 voltov) 
za testiranje. Popolnoma ga napolnite in ponovno 
testirajte. 

• Sporočilo conn pomeni, da eden izmed stikov ni dober. 
Sponki odklopite in ponovno priklopite. Sponki premaknite 
naprej in nazaj, da bo stik dober.

• Če sveti rdeča lučka LED (Zamenjaj akumulator) pri 
testiranju v vozilu, je lahko slaba povezava med kabli 
akumulatorja in vozilom. Izvlecite kable akumulatorja in 
opravite test na polih akumulatorja, preden akumulator 
zamenjate.

 БЕЗОПАСНОСТ

Прегледайте акумулатора за повреди и проверете 
нивото на електролита. Винаги спазвайте 
необходимите предпазни мерки, когато работите 
с акумулатори.
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inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Характеристики

Тест на акумулатора

Тестове на акумулатора,  стартера 
и зарядната система

Тестове на акумулатора,  стартера 
и зарядната система. Светодиоди за 
индикация на изправна/неизправна 
стартерна и зарядна система.

1.  Уверете се, че допълнителните ел. товари в автомобила 
са изключени и че контактният ключ е в позиция 
ИЗКЛ.

2.  Свържете щипките на тестера към акумулатора: 
червената към положителния (+) полюс, черната към 
отрицателния (-) полюс. Разклатете всяка щипка 
напред-назад, за да направите добър контакт.

3. Когато на дисплея мига 1, изберете типа акумулатор. 
Натиснете СТРЕЛКА НАГОРЕ, за да осветите 
индикатора близо до МОКРИЯ (мокри клетки) 
акумулатор или СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да осветите 
индикатора близо до акумулатора AGM. Натиснете 
бутона TEST за потвърждаване. 

4.  Когато на дисплея мига 2, изберете температурата 
на акумулатора: Натиснете СТРЕЛКА НАГОРЕ, за да 
осветите индикатора близо до СЛЪНЦЕТО (> 0 °C) или 
СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да осветите индикатора близо 
до СНЕЖИНКАТА (< 0 °C). Натиснете бутона TEST за 
потвърждаване.

5. Използвайте клавишите със СТРЕЛКИ, за да изберете 
стандарта на акумулатора (CCA, SAE и т.н.). Натиснете 
бутона TEST за потвърждаване.

6.  Използвайте клавишите със СТРЕЛКИ, за да 
изберете мощността на акумулатора. Натиснете 
бутона TEST за потвърждаване. Ще светнат един или 
повече светодиоди, които показват състоянието на 
акумулатора (SOH). 
inTECH 15 ще покаже измереното напрежение (SOC). 
inTECH 25 и 35 ще покажат и наличния капацитет на 
акумулатора в CCA. 
За да покажете измереното напрежение на 
акумулатора, натиснете бутона V.

Тест на акумулатора - inTECH 15, 25, 35

Резултати от акумулаторния тест

Акумулаторът е изправен 
и  м о ж е  д а  с е  в ъ р н е 
в употреба.ЗЕЛЕН ИНДИКАТОР

Акумулаторът е изправен, 
но  е  разреден.  Напълно 
презаредете акумулатора 
и го върнете в употреба.

 ЖЪЛТ 
ИНДИКАТОР

Н а п ъ л н о  з а р е д е т е 
акумулатора и тествайте 
отново. Ако получите същия 
резултат след зареждане, 
сменете акумулатора.

ЧЕРВЕН 
ИНДИКАТОР

Акумулаторът е дефектирал 
или е слаб и скоро ще 
д е ф е к т и р а .  С м е н е т е 
акумулатора. 

Съобщение, при което се 
редуват bAd и CELL (клетка), 
означава, че една или повече 
клетки на акумулатора 
са неизправни. Сменете 
акумулатора. 

ЖЪЛТ  
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕН  
ИНДИКАТОР

+

Тест на стартерната система - inTECH 25, 35

ЗАБЕЛЕЖКА: Акумулаторът трябва да е изправен 
и напълно зареден за този тест.

1.  Свържете щипките на тестера към акумулатора: 
червената към положителния (+) полюс, черната към 
отрицателния (-) полюс. Разклатете всяка щипка 
напред-назад, за да направите добър контакт.

2.  Натиснете бутона V, за да се покаже действителното 
напрежение.

3.  Стартирайте двигателя.

4.  Натиснете и задръжте бутона СТРЕЛКА НАДОЛУ, за да 
се покаже стартовото напрежение.

Резултати от теста на стартерната система

Стартовото напрежение е по-голямо от 
9,6 V. Стартерната система е ОК.

Стартовото напрежение е по-малко 
от 9,6 V, което показва проблем 
в стартерната система. Проверете 
връзките, окабеляването и стартера.

inTECH 25 и 35 показват стартовото напрежение. 
Индикаторите на inTECH 35 светват, за да укажат 
изправност или неизправност. 

ЧЕРВЕН  
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕН  
ИНДИКАТОР

Тест на зарядната система - inTECH 25, 35

1. Когато двигателят работи, свържете щипките на тестера 
към акумулатора. червената към положителния (+) 
полюс, черната към отрицателния (-) полюс. Разклатете 
всяка щипка напред-назад, за да направите добър 
контакт.

2. Натиснете бутона V, за да измерите действителното 
напрежение.

3. Вдигнете оборотите на двигателя до 2000 в минута за 
15 секунди.

4. Натиснете и задръжте бутона СТРЕЛКА НАГОРЕ, за да 
се покаже най-високото зарядно напрежение.

Резултати от теста на зарядната система

Зарядното напрежение е между 13,3 V 
и 15,0 V. Зарядната система е ОК.

Зарядното напрежение е по-малко от 
13,3 V или по-голямо от 15,0 V, което 
показва проблем в зарядната система. 
Ако е по-малко от 13,3 V, проверете 
връзките, окабеляването и алтернатора. 
Ако е по-голямо от 15,0 V, проверете 
регулатора.

inTECH 25 и 35 показват зарядното напрежение. 
Индикаторите на inTECH 35 светват, за да укажат 
изправност или неизправност. 

Червен  
индикатор

ЗЕЛЕН  
ИНДИКАТОР

Отстраняване на неизправности

• Ако дисплеят мига или показва една мигаща буква, 
изпитваният акумулатор е твърде слаб (< 8 волта) 
за тест. Напълно заредете акумулатора и тествайте 
отново. 

• Съобщение conn означава, че има лоша връзка. 
Откачете щипките и ги свържете отново. Разклатете 
щипките напред-назад, за да направите добра 
връзка.

• Ако червеният индикатор светне (сменете акумулатора), 
когато тествате в автомобила, може връзката между 
кабелите на акумулатора и автомобила да е лоша. 
Извадете кабелите на акумулатора и тествайте отново 
при полюсите, преди да смените акумулатора.

 BIZTONSÁG

Vizsgálja meg, hogy az akkumulátoron vannak-e 
látható sérülések. Mindig tegye meg a megfelelő 
óvintézkedéseket, amikor akkumulátorokkal 
dolgozik.
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inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Jellemzők

Akkumulátorteszt

Akkumulátor, önindító és töltésrendszer 
ellenőrzése

Akkumulátor, önindító és töltésrendszer 
ellenőrzése. A LED-ek jelzik az indító- és 
töltőrendszer megfelelőségét/hibáját.

Akkumulátor teszt - inTECH 15, 25, 35

1.  Győződjön meg arról, hogy a jármű minden elektromos 
fogyasztó tartozéka ki van kapcsolva, és hogy a gyújtás is ki 
van kapcsolva.

2.  Csatlakoztassa a vizsgálóműszer saruit az akkumulátorra: 
A vöröset a pozitív (+) kivezetésre, a feketét a negatív (-) 
kivezetésre. Mozgassa meg előre-hátra mindegyik sarut, hogy 
megfelelő érintkezést érjen el.

3. Amikor az 1 villog a kijelzőn, válassza ki az akkumulátor 
típusát. Nyomja meg a felfelé mutató nyilat a FLOODED 
(nedves cellás) akkumulátor melletti LED felkapcsolásához, 
vagy a lefelé mutató nyilat az AGM akkumulátor melletti 
LED felkapcsolásához. Nyomja meg a TEST gombot 
a jóváhagyáshoz. 

4.  Amikor a 2 villog a kijelzőn, válassza ki az akkumulátor 
hőmérsékletét: Nyomja meg a felfelé mutató nyilat a NAP 
(> 0 °C) melletti LED felkapcsolásához, vagy a lefelé mutató 
nyilat a HÓPEHELY (< 0 °C) melletti LED felkapcsolásához. 
Nyomja meg a TEST gombot a jóváhagyáshoz.

5. Használja a nyílbillentyűket az akkumulátor szabvány 
kiválasztásához (CCA, SAE, stb.). Nyomja meg a TEST 
gombot a jóváhagyáshoz.

6.  Használja a nyílbillentyűket a fokozat kiválasztásához. Nyomja 
meg a TEST gombot a jóváhagyáshoz. Egy vagy több LED 
fog világítani az akkumulátor állapotának jelzésére (SOH). 

A inTECH 15 megjeleníti a mért feszültséget (SOC). 
Az inTECH 25 és 35 megjeleníti az akkumulátorban lévő 
töltésmennyiséget is CCA egységekben. 

Az akkumulátor valósidejű feszültségének megjelenítéséhez 
nyomja meg a V gombot.

Akkumulátor teszteredmények

Az akkumulátor jó és újra 
használható.

ZÖLD LED

Az akkumulátor jó, de nincs 
feltöltve. Töltse fel teljesen az akkut 
és helyezze újra működésbe.

 SÁRGA LED

Töltse fel teljesen az akkut és 
tesztelje újra. Ha ugyanazt az 
eredményt kapja feltöltés után, 
akkor cserélje ki az akkumulátort.

VÖRÖS LED

Az akkumulátor hibás, vagy gyenge, 
és hamarosan meghibásodhat. 
Cserélje ki az akkumulátort. 

A bAd és CELL között váltakozó 
üzenet azt jelzi, hogy az akkumulátor 
egy vagy több cellája hibás. Cserélje 
ki az akkumulátort.

SÁRGA  
LED 

ZÖLD  
LED

+

Indítótendszer teszt - inTECH 25, 35

MEGJEGYZÉS: Az akkumulátornak hibamentesnek 
és feltöltöttnek kell lennie ehhez a teszthez.

1.  Csatlakoztassa a vizsgálóműszer saruit az akkumulátorra: 
A vöröset a pozitív (+) kivezetésre, a feketét a negatív (-) 
kivezetésre. Mozgassa meg előre-hátra mindegyik sarut, 
hogy megfelelő érintkezést érjen el.

2.  Nyomja meg a V gombot a feszültség valósidejű 
megjelenítéséhez.

3.  Indítsa el a motort.

4.  Nyomja meg és tartsa nyomva a lefelé mutató nyilat az 
indítási feszültség megjelenítéséhez.

Indítórendszer teszteredmények

Az indítási feszültség magasabb mint 9.6 V. 
Az indítórendszer rendben van.

Az indítófeszültség 9.6 V alatt van, ami az indítási 
rendszer hibáját jelzi. Ellenőrizze a csatlakozásokat, 
a vezetékeket és az önindítót.

A inTECH 25 és 35 kijelzi az indítófeszültséget. A inTECH 35 
készülék LED-jei jelzik a megfelelőséget vagy a hibát. 

VÖRÖS  
LED

ZÖLD  
LED

Töltési rendszer teszt - inTECH 25, 35

1. Járó motor mellett csatlakoztassa a vizsgálóműszer saruit 
az akkumulátorhoz. A vöröset a pozitív (+) kivezetésre, 
a feketét a negatív (-) kivezetésre. Mozgassa meg előre-
hátra mindegyik sarut, hogy megfelelő érintkezést érjen 
el.

2. Nyomja meg a V gombot a feszültség valósidejű 
leolvasásához.

3. Járassa a motor t 2000 ford/perc fordulatszámon 
15 másodpercig

4. Nyomja meg és tartsa nyomva a felfelé mutató nyilat 
a legmagasabb töltőfeszültség megjelenítéséhez.

Töltési rendszer teszteredmények

A töltési feszültség 13.3 V és 15.0 V között van. 
A töltési rendszer hibátlan.

A töltési feszültség 13.3 V alatt vagy 15.0 V 
felett van, ami a töltési rendszer hibáját jelzi. 
Ha kevesebb, mint 13.3 V, akkor ellenőrizze 
a csatlakozásokat, vezetékeket és a generátort. 
Ha nagyobb, mint 15.0 V, akkor ellenőrizze 
a feszültségszabályzót.

A inTECH 25 és 35 kijelzi a töltési feszültséget. A inTECH 35 
készülék LED-jei jelzik a megfelelőséget vagy a hibát. 

VÖRÖS  
LED

ZÖLD  
LED

Hibaelhárítás

• Ha a kijelző villog vagy egy villogó betűt jelenít meg, akkor az 
akkumulátor feszültsége túl alacsony (< 8 V) a teszteléshez. 
Töltse fel teljesen az akkut és tesztelje újra. 

• A conn üzenet hibás csatlakozást jelent. Csatlakoztassa 
le a sarukat, majd csatlakoztassa újra. Mozgassa meg 
előre-hátra mindegyik sarut, hogy megfelelő érintkezést 
érjen el.

• Ha a vörös LED világít (akkumulátor csere) a jármű tesztelése 
közben, az akkumulátorvezetékek és a jármű között hibás 
lehet a kapcsolat. Kösse le az akkumulátorkábeleket és 
tesztelje újra az akkumulátor kivezetéseit, mielőtt kicseréli 
az akkumulátort.

 SIGURANŢĂ

Verificaţi dacă bateria prezintă defecţiuni și verificaţi 
nivelul electrolitului. Adoptaţi īntotdeauna măsurile 
de siguranţă necesare atunci cānd se lucrează cu 
baterii.
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inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Caracteristici

Testare baterie

Baterie, teste demaror și alternator

Baterie, teste demaror și alternator. LED-uri 
care indică dacă demarorul și alternatorul 
funcţionează/nu funcţionează.

Test baterie - inTECH 15, 25, 35

1.  Asiguraţi-vă că toate sistemele electrice ale accesoriilor 
vehiculului sunt decuplate, iar contactul este īn poziţia 
decuplat.

2.  Conectaţi clemele testerului la baterie: cea roșie pe borna 
pozitivă (+), cea neagră pe borna negativă (-). Mișcaţi 
fiecare clemă īnainte și īnapoi pentru a vă asigura că s-au 
fixat corect.

3. În momentul īn care 1 clipește pe afișaj, selectaţi tipul 
bateriei. Apăsaţi SĂGEATĂ SUS pentru ca LED-ul de lāngă 
indicatorul baterie CU DEPĂȘIRE (celulă umedă) să se 
aprindă sau pe SĂGEATĂ JOS pentru ca LED-ul de lāngă 
baterie AGM să se aprindă. Apăsaţi butonul TEST pentru 
a confirma. 

4.  În momentul īn care 2 clipește pe afișaj, selectaţi 
temperatura bateriei. Apăsaţi SĂGEATĂ SUS pentru ca 
LED-ul de lāngă indicatorul baterie SOARE (> 0 °C) să se 
aprindă sau pe SĂGEATĂ JOS pentru ca LED-ul de lāngă 
baterie FULG DE ZĂPADĂ (< 0 °C) să se aprindă. Apăsaţi 
butonul TEST pentru a confirma.

5. Utilizaţi tastele SĂGEATĂ pentru a selecta standardul 
bateriei (CCA, SAE, etc). Apăsaţi butonul TEST pentru 
a confirma.

6.  Utilizaţi tastele SĂGEATĂ pentru a selecta capacitatea 
bateriei. Apăsaţi butonul TEST pentru a confirma. Unul sau 
mai multe LED-uri se aprind pentru a indica starea bateriei 
(SOH). 

Indicatorul inTECH 15 va indica tensiunea măsurată (SOC). 
De asemenea, indicatorul inTECH 25 și 35 va afișa nivelul 
disponibil de curent al bateriei īn CCA. 

Pentru a afișa măsurătoarea tensiunii bateriei, apăsaţi  
butonul V.

Rezultatele testării bateriei

Bateria este īn stare bună și poate 
fi reintrodusă īn funcţiune.

LED VERDE

Bater ia este īn stare bună, 
d a r  d e s c ă r c a t ă . Î n c ă r c a ţ i 
complet bateria și introduceţi-o 
īn funcţiune.

 LED GALBEN

Încărcaţi complet bater ia și 
retestaţi. Dacă obţineţi același 
rezultat și după īncărcare, īnlocuiţi 
bateria.

LED ROȘU

Bateria este defectă sau slabă și 
se poate defecta curānd. Înlocuiţi 
bateria. 

Un mesaj care alternează īntre 
DEFECT și CELULĂ īnseamnă 
că una sau mai multe celule ale 
bateriei sunt defecte. Înlocuiţi 
bateria.

LED  
GALBEN 

LED  
VERDE

+

Test Demaror - inTECH 25, 35

NOTĂ: Pentru acest test, bateria trebuie să fie īn stare bună 
și complet īncărcată.

1.  Conectaţi clemele testerului la baterie: cea roșie pe borna 
pozitivă (+), cea neagră pe borna negativă (-). Mișcaţi 
fiecare clemă īnainte și īnapoi pentru a vă asigura că s-au 
fixat corect.

2.  Apăsaţi butonul V pentru a afișa tensiunea īn sarcină.

3.  Porniţi motorul.

4.  Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul SĂGEATĂ JOS pentru 
a afișa tensiunea de pornire.

Rezultate test demaror

Tensiunea de pornire este mai mare de 9,6 V. 
Demarorul este OK.

Tensiunea de pornire este mai mică de 9,6 V, 
ceea ce indică o problemă la demaror. Verificaţi 
conexiunile, cablajul și demarorul.

inTECH 25 și 35 afișează tensiunea de pornire. LED-urile 
inTECH 35 se aprind pentru a indica starea de funcţionare 
sau defecţiunea. 

LED  
ROȘU

LED 
VERDE

Test Alternator - inTECH 25, 35

1. În momentul īn care motorul este īn stare de funcţionare, 
conectaţi clemele testerului la baterie: cea roșie pe borna 
pozitivă (+), cea neagră pe borna negativă (-). Mișcaţi 
fiecare clemă īnainte și īnapoi pentru a vă asigura că s-au 
fixat corect.

2. Apăsaţi butonul V pentru a īnregistra tensiunea 
īn sarcină.

3. Turaţi motorul la 2000 rpm timp de 15 secunde

4. Apăsaţi și ţineţi apăsat butonul SĂGEATĂ SUS pentru 
a afișa cea mai ridicată tensiune de īncărcare.

Rezultatele testului alternatorului

Tensiunea de īncărcare este īntre 13,3 V 
și 15,0 V. Alternatorul este OK.

Tensiunea de īncărcare este mai mică de 
13,3 V sau mai mare de 15,0 V, ceea ce indică o 
disfuncţie la alternator. Dacă tensiunea este mai 
mică de 13,3 V, verificaţi conexiunile, cablajul și 
alternatorul. Dacă tensiunea este mai mare de 
15,0 V, verificaţi regulatorul.

inTECH 25 și 35 afișează tensiunea de īncărcare. LED-urile 
inTECH 35 se aprind pentru a indica starea de funcţionare 
sau defecţiunea. 

LED  
ROȘU

LED 
VERDE

Depanare

• Dacă afișajul clipește sau o literă se aprinde intermitent, 
bateria testată are o capacitate prea redusă (< 8 volţi) 
pentru a fi testată. Încărcaţi complet bateria și retestaţi. 

• Mesajul A conn īnseamnă că există o conexiune defectă. 
Desprindeţi clemele și reconectaţi. Mișcaţi fiecare clemă 
īnainte și īnapoi pentru a vă asigura că s-au fixat corect.

• Dacă LED-urile roșii se aprind (înlocuire baterie) cānd 
efectuaţi testul īn vehicul, este posibil ca respectiva 
conexiune dintre cablurile bateriei și vehicul să fie una 
slabă. Deconectaţi cablurile bateriei și retestaţi la bornele 
bateriei īnainte de a īnlocui bateria.

 BEZPEČNOSŤ

Vizuálne prezrite batériu, či nie je poškodená, a 
skontrolujte hladinu elektrolytu. Pri práci s batériou 
vždy aplikujte potrebné bezpečnostné opatrenia.

!

inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Funkcie

Test batérie

Testy batérie, štartéra a nabíjacieho systému

Testy batérie, štartéra a nabíjacieho systému. 
LED diódy na označenie, či štartovací alebo 
nabíjací systém kontrolou prešli/neprešli.

1.  Presvedčte sa, že všetky zaťaženia doplnkov vozidla sú 
vypnuté a zapaľovanie je vo vypnutej polohe.

2.  Pripojte svorky testovacieho zariadenia k batérii: červenú 
ku kladnej (+) koncovke, čiernu k zápornej (-) koncovke. 
Pohýbte každou svorkou dopredu a dozadu, aby ste dosiahli 
dobré spojenie.

3. Keď na obrazovke bliká 1, vyberte typ technológie batérie. 
Stlačte ŠÍPKU NAHOR, aby sa rozsvietila LED dióda vedľa 
nápisu FLOODED (vlhký článok) alebo ŠÍPKU NADOL, aby 
sa rozsvietila LED dióda vedľa batérie AGM. Stlačte tlačidlo 
TEST, čím výber potvrdíte. 

4.  Keď na obrazovke prerušovane svieti 2, vyberte teplotu 
batérie: Stlačte ŠÍPKU NAHOR, aby sa rozsvietila LED 
dióda vedľa nápisu SUN (> 0 °C), alebo ŠÍPKU NADOL, 
aby sa rozsvietila LED dióda vedľa nápisu SNOWFLAKE 
(< 0 °C). Stlačte tlačidlo TEST, čím výber potvrdíte.

5. Použite klávesy so ŠÍPKAMI a vyberte štandard batérie 
(CCA, SAE atď.). Stlačte tlačidlo TEST, čím výber 
potvrdíte.

6.  Použite klávesy so ŠÍPKAMI a vyberte menovitý výkon 
batérie. Stlačte tlačidlo TEST, čím výber potvrdíte. Jedna 
alebo viacej LED diód sa rozsvieti, čo značí stav batérie 
(SOH). 

inTECH 15 zobrazí namerané napätie (SOC). inTECH 25 
a 35 taktiež zobrazia dostupnú energiu batérie v CCA. 

Ak chcete zobraziť odmerané živé napätie batérie, stlačte 
tlačidlo V.

Test batérie - inTECH 15, 25, 35

Výsledky testu batérie

Batéria je v poriadku a môže sa 
vrátiť do prevádzky.

ZELENÁ LED DIÓDA

Batéria je v poriadku, ale je vybitá. 
Naplno nabite batériu a vráťte ju 
do prevádzky.

 ŽLTÁ LED 
DIÓDA

Naplno nabite batériu a znova ju 
otestujte. Ak po nabití dostanete 
rovnaký výs ledok,  batér iu 
vymeňte.

ČERVENÁ 
LED DIÓDA

Batéria je nefunkčná alebo slabá 
a čoskoro môže jej životnosť 
skončiť. Vymeňte batériu. 

Správa, ktorá sa strieda medzi bAd 
a CELL znamená, že jeden alebo 
viacej článkov batérie je zlých. 
Vymeňte batériu.

ŽLTÁ 
LED DIÓDA

ZELENÁ  
LED DIÓDA

+

Test štartovacieho systému - inTECH 25, 35

POZNÁMKA: Batéria musí byť pre tento test v dobrom 
stave a plne nabitá.

1.  Pripojte svorky testovacieho zariadenia k batérii: červenú 
ku kladnej (+) koncovke, čiernu k zápornej (-) koncovke. 
Pohýbte každou svorkou dopredu a dozadu, aby ste dosiahli 
dobré spojenie.

2.  Stlačte tlačidlo V, čím sa zobrazí živé napätie.

3.  Naštartujte motor.

4.  Stlačte a držte stlačené tlačidlo so ŠÍPKOU NADOL, 
čím sa zobrazí spúšťacie napätie.

Test nabíjacieho systému - inTECH 25, 35

1. Keď je motor naštartovaný, pripojte svorky testovacieho 
zariadenia k batérii: červenú ku kladnej (+) koncovke, čiernu 
k zápornej (-) koncovke. Pohýbte každou svorkou dopredu 
a dozadu, aby ste dosiahli dobré spojenie.

2. Stlačte tlačidlo V a prečítajte si živé napätie.

3. Na dobu 15 sekúnd zvýšte otáčky motora na 2000 rpm

4. Stlačte tlačidlo so ŠÍPKOU NADOL a držte ho stlačené, 
kým sa nezobrazí najvyššie nabíjacie napätie.

Výsledky testu systému nabíjania

Nabíjacie napätie je medzi 13,3 V a 15,0 V. 
Systém nabíjania je v poriadku.

Nabíjacie napätie je menej ako 13,3 V alebo 
viac ako 15,0 V, čo značí problém nabíjacieho 
systému. Ak je menej ako 13,3 V, skontrolujte 
spojenia, káble a alternátor. Ak je viac ako 
15,0 V, skontrolujte regulátor.

inTECH 25 a 35 zobrazujú nabíjacie napätie. LED diódy 
na inTECH 35 sa rozsvietia, čo označuje, či kontrola bola 
úspešná alebo neúspešná. 

ČERVENÁ  
LED DIÓDA

ZELENÁ  
LED DIÓDA

Riešenie problémov

• Ak obrazovka prerušovane svieti alebo ukazuje jedno 
blikajúce písmenko, testovaná batéria je príliš slabá na 
testovanie (< 8 voltov). Naplno nabite batériu a znova ju 
otestujte. 

• Správa conn znamená, že je zlé pripojenie. Odpojte svorky 
a znova ich pripojte. Nezabudnite pohýbať každou svorkou 
dopredu a dozadu, aby ste dosiahli dobré spojenie.

• Ak počas testu vo vozidle svieti červená LED dióda 
(vymeniť batériu) , môže to byť spôsobené zlým spojením 
medzi káblami batérie a vozidlom. Odpojte káble batérie 
a opätovne pred výmenou batérie vykonajte test na kolíkoch 
batérie.

 БЕЗОПАСНОСТЬ

Осмотрите аккумуляторную батарею на предмет 
наличия повреждений и проверьте уровень 
электролита. При работе с аккумуляторными 
батареями всегда соблюдайте необходимые меры 
предосторожности.

!

inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Функции

Проверка батареи

Проверка батареи, стартера и системы 
зарядки

Проверка батареи, стартера и системы 
зарядки Светодиоды,  отображающие 
положительный/отрицательный результат 
испытания стартера и зарядной системы.

Проверка батареи - inTECH 15, 25, 35

1.  Убедитесь, что все вспомогательные приборы 
автомобиля и зажигание  отключены.

2.  Подсоедините клеммы тестера к батарее: красную 
к положительному (+) выводу, черную к отрицательному 
(-). Притрите обе клеммы для хорошего контакта.

3. Когда на дисплее начнет мигать 1, выберите 
технологию аккумуляторной батареи. Нажмите кнопку 
со СТРЕЛКОЙ ВВЕРХ, чтобы включить индикатор 
FLOODED (батарея с жидким электролитом) или кнопку 
со СТРЕЛКОЙ ВНИЗ, чтобы включить индикатор AGM 
(батарея с абсорбированным электролитом). Нажмите 
кнопку TEST (Тест), чтобы подтвердить выбор. 

4.  Когда на дисплее замигает 2, выберите температуру 
батареи: Нажмите кнопку со СТРЕЛКОЙ ВВЕРХ, чтобы 
включить индикатор СОЛНЦЕ (> 0 °C) или кнопку 
со СТРЕЛКОЙ ВНИЗ, чтобы включить индикатор 
СНЕЖИНКА (< 0 °C). Нажмите кнопку TEST (Тест), 
чтобы подтвердить выбор.

5. При помощи кнопок со СТРЕЛКАМИ выберите стандарт 
батареи (CCA, SAE и т.д.). Нажмите кнопку TEST (Тест) 
для подтверждения.

6.  При помощи кнопок со СТРЕЛКАМИ выберите 
номинальное значение для аккумуляторной батареи. 
Нажмите кнопку TEST (Тест) для подтверждения. 
Загорится один или несколько индикаторов, 
отображающие состояние аккумуляторной батареи 
(SOH - исправность). 
Модель inTECH 15 покажет измеренное напряжение 
(SOC - уровень заряда). Модель inTECH 25 and 35 
также покажет фактическую мощность батареи в 
стандарте CCA. 
Для  отображения  измерения  напряжения 
аккумуляторной батареи, нажмите кнопку V.

Результаты проверки батареи

Аккумуляторная  батарея 
в  х о р о ш е м  с о с т о я н и и , 
е е  м о ж н о  и с п о л ь з о в а т ь 
дальше.ЗЕЛЕНЫЙ 

ИНДИКАТОР

Аккумуляторная батарея в 
хо р о ш е м  с о с т о я н и и ,  н о 
разряжена. После полной 
перезарядки, батарею можно 
снова использовать.

 ЖЕЛТЫЙ 
ИНДИКАТОР

Зарядите батарею и проведите 
проверку еще раз. Если после 
зарядки результат будет таким 
же, замените батарею.

КРАСНЫЙ 
ИНДИКАТОР

Батарея не прошла проверку или 
низкий заряд, и ее ресурс скоро 
исчерпается. Замените ее. 

Сообщение, переключающееся 
между индикаторами bAd и 
CELL, означает, что один или 
несколько элементов батареи 
неисправны. Замените ее.

ЖЕЛТЫЙ  
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ  
ИНДИКАТОР

+

Проверка системы стартера - inTECH 25, 35

ПРИМЕЧАНИЕ: Для проведения этой проверки батарея 
должна быть в хорошем состоянии и полностью 
заряжена.

1.  Подсоедините клеммы тестера к батарее: красную 
к положительному (+) выводу, черную к отрицательному 
(-) выводу. Притрите обе клеммы, чтобы добиться 
хорошего контакта.

2.  Для того, чтобы включить отображение напряжения 
в реальном времени, нажмите кнопку V.

3.  Запустите двигатель.

4.  Нажмите и удерживайте кнопку СО СТРЕЛКОЙ 
ВНИЗ, чтобы отобразить напряжение прокручивания 
коленчатого вала.

Результаты проверки системы стартера

Напряжение прокручивания коленчатого 
вала превышает 9,6В. Система стартера 
в хорошем состоянии.

Напряжение прокручивания коленчатого 
в а л а  м е н ь ш е  9,6В,  ч т о  го в о р и т 
о неисправности системы стартера. 
Проверьте подключения, проводку и 
стартер.

Модели inTECH 25 и 35 отображают напряжение 
прокручивания коленвала. Индикаторы модели  
inTECH 35 загораются, указывая на положительный 
или отрицательный результат испытания.

КРАСНЫЙ  
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ  
ИНДИКАТОР

Проверка системы зарядки - inTECH 25, 35

1. При запущенном двигателе, подключите клеммы 
тестера к батарее: красную к положительному (+) 
выводу, черную к отрицательному (-) выводу. Притрите 
обе клеммы, чтобы добиться хорошего контакта.

2. Для того, чтобы включить отображение напряжения 
в реальном времени, нажмите кнопку V.

3. Удерживайте обороты двигателя на значении 2000 
об/мин в течение 15 секунд

4. Нажмите и удерживайте кнопку СО СТРЕЛКОЙ 
ВВЕРХ, чтобы отобразить максимальное напряжение 
зарядки.

Результаты проверки системы зарядки

Напряжение зарядки находится в пределах 
от 13,3В до 15,0В. Система зарядки в 
хорошем состоянии.

Напряжение зарядки меньше, чем 13,3В 
или выше, чем 15,0В, что говорит о 
неисправности системы зарядки. Если 
меньше 13,3В, проверьте подключения, 
проводку и генератор переменного тока. 
Если выше 15,0В, проверьте регулятор.

Модели inTECH 25 и 35 отображают напряжение 
зарядки. Индикатор в модели inTECH 35 загорается 
для отображения положительного или отрицательного 
результата прохождения испытания.

КРАСНЫЙ  
ИНДИКАТОР

ЗЕЛЕНЫЙ  
ИНДИКАТОР

Поиск и устранение неисправностей

• Если дисплей мигает или на нем отображается 
мигающая буква, то напряжение проверяемой батареи 
слишком низкое (< 8 вольт) для проверки. Зарядите 
батарею и проведите проверку еще раз. 

• Сообщение conn означает, что нужно поправить 
соединение. Отсоедините клеммы и подключите их 
снова. Обязательно притрите обе клеммы, чтобы 
добиться хорошего контакта.

• Если загорается красный индикатор (Заменить 
батарею) при проведении проверки, возможно, 
причиной этому послужил плохой контакт между 
кабелями батареи и автомобилем. Отсоедините кабели 
батареи и после подключения повторите проверку, 
прежде чем заменять батарею.

Charging System Test  — inTECH 25, 35

1. When the engine is running, connect the tester clamps to 
the battery: red to the positive (+) terminal, black to the 
negative (–) terminal. Rock each clamp back and forth to 
make a good connection.

2. Press the V button to read the live voltage.

3. Rev the engine at 2000 rpm for 15 seconds

4. Press and hold the UP ARROW button to display the highest 
charging voltage.

Starter System Test — inTECH 25, 35

NOTE: The battery must be good and fully charged for 
this test.

1.  Connect the tester clamps to the battery: red to the positive 
(+) terminal, black to the negative (–) terminal. Rock each 
clamp back and forth to make a good connection.

2.  Press the V button to display the live voltage.

3.  Start the engine.

4.  Press and hold the DOWN ARROW button to display the 
cranking voltage.

1.  Make sure all vehicle accessory loads are off and the 
ignition is in the OFF position.

2.  Connect the tester clamps to the battery: red to the positive 
(+) terminal, black to the negative (–) terminal. Rock each 
clamp back and forth to make a good connection.

3. When 1 flashes on the display, select the battery technology. 
Press the UP ARROW to light the LED next to the 
FLOODED (wet cell) battery or the DOWN ARROW to light 
the LED next to the AGM battery. Press the TEST button 
to confirm. 

4.  When 2 flashes on the display, select the battery 
temperature: Press the UP ARROW to light the LED next 
to the SUN (> 0 °C) or the DOWN ARROW to light the LED 
next to the SNOWFLAKE (< 0 °C). Press the TEST button 
to confirm.

5. Use the ARROW keys to select the battery standard (CCA, 
SAE, etc.). Press the TEST button to confirm.

6.  Use the ARROW keys to select the battery rating. Press 
the TEST button to confirm. One or more LEDs will light to 
indicate the battery’s condition (SOH). 

The inTECH 15 will display the measured voltage (SOC). 
The inTECH 25 and 35 will also display the battery’s 
available power in CCA. 

To display the battery’s live voltage measurement, press 
the V button.

Battery Test — inTECH 15, 25, 35

Charging System Test Results

The charging voltage is between 13.3 V and 
15.0 V. The charging system is OK.

The charging voltage is less than 13.3 V 
or greater than 15.0 V, which indicates a 
charging system problem. If less than 13.3 V, 
check the connections, wiring, and alternator. 
If greater than 15.0 V, check the regulator.

The inTECH 25 and 35 display the charging voltage. 
The LEDs on the inTECH 35 light to indicate pass or fail. 

RED  
LED

GREEN 
LED

Battery Test Results

The battery is good and can be 
returned to service.

GREEN LED

The  ba t te r y  i s  good ,  bu t 
discharged. Fully charge the 
battery and return it to service.

 YELLOW LED

Fully charge the battery and retest. 
If you get the same result after 
charging, replace the battery.

RED LED

The battery has failed or is weak 
and may soon fail. Replace the 
battery. 

A message that al ternates 
between bAd and CELL means 
one or more battery cells are bad. 
Replace the battery.

YELLOW  
LED 

GREEN  
LED

+

inTECH 15

inTECH 25

inTECH 35

Features

Battery test

Battery, starter and charging system tests

Battery, starter and charging system tests. 
LEDs to indicate starting and charging system 
pass/fail.

 SAFETY

Visually inspect the battery for damages, and check 
the electrolyte level. Always use the necessary safety 
precautions when working with batteries.

!

Starter System Test Results

The cranking voltage is greater than 9.6 V. 
The starting system is OK.

The cranking voltage is less than 9.6 V, which 
indicates a starting system problem. Check the 
connections, wiring, and starter.

The inTECH 25 and 35 display the cranking voltage. 
The LEDs on the inTECH 35 light to indicate pass or fail. 

RED  
LED

GREEN 
LED

Výsledky testu systému štartéra

Spúšťacie napätie je väčšie ako 9,6 V. 
Štartovací systém je v poriadku.

Spúšťacie napätie je menej ako 9,6 V, 
čo znamená problém so štar tovacím 
sys témom. Skont ro lu j te  spo jen ia , 
káble a štartér.

inTECH 25 a 35 zobrazujú spúšťacie napätie. LED diódy 
na inTECH 35 sa rozsvietia, čo označuje, či kontrola bola 
úspešná alebo neúspešná. 

ČERVENÁ  
LED DIÓDA

ZELENÁ  
LED DIÓDA

Troubleshooting

• If the display flashes or shows one flashing letter, the battery 
that is tested is too low (< 8 volts) to test. Fully charge the 
battery and retest. 

• A conn message means there is a bad connection. 
Disconnect the clamps and reconnect. Make sure to rock 
the clamps back and forth to make a good connection.

• If the red LED lights (replace battery) when you test  
in-vehicle, there can be a poor connection between the 
battery cables and the vehicle. Disconnect the battery 
cables and retest at the battery posts before replacing 
the battery.

SL BG БЪЛГАРСКИ HU MAGYAR RO ROMÂNĂ SK SLOVENSKY EN ENGLISHRU РУССКИЙ SLOVENŠČINA


