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Technick® specifikace

Vstupn² napŊt²
Ś²kon

Nomin§ln² napŊt² akumul§toru
Omezovaļ napŊt²
PrŢmŊrnĨ nab²jec² proud
Efektivn² nab²jec² proud
Kroky nab²jen²
Startovac² proud
Startovac² proud
ypy akumul§torŢ

K a akumul§toru
RozmŊry
Hmotnost

Profesion§ln², mikroprocesorem Ś²zen§
nab²jeļka akumul§torŢ a startovac² voz²k
 Vhodn§ pro nab²jen² olovŊnĨch akumul§torŢ: MOKRħCH 

¼drģbovĨch a bez¼drģbovĨch, AGM, GEL, Ca/Ca
Vlastnosti

Bezpeļn® nab²jen² a startov§n² Syst®m chr§n² elektronick®
    komponenty vozidel proti ruġen² a pŚepŊt², kter® mŢģe nastat pŚi
    nab²jen² nebo proceduŚe rychl®ho startu.
    ¼roveŔ ruġen²
   V²cekrokov® nab²jen² Akumul§tory jsou nab²jeny s vyuģit²m
    sofistikovanĨch v²cekrokovĨch programŢ.
  Udrģov§n² mŢģe zŢstat pŚipojena k akumul§toru po dlouhou
   dobu. Akumul§tory jsou tak kdykoli pŚipraveny k pouģit²
  Plynule nastavitelnĨ nab²jec² proud. UmoģŔuje opim§ln² 
nab²jen² akumul§torŢ vġech kapacit (Ah).

  N b²jen² s ļasovaļem
  D§lkov® ovl§d§n² "rychl®ho startu"
  Digit§ln² voltmetr/amp®rmetr
  Ochrana proti pŚet²ģen² s automatickĨm resetem

Śevr§cen² polarity a ochrana proti zkratu
  Robustní svorky (kleště)




