12V IODA/ 24V 5ANR
HASZNALATI UTMUTATO Optimate 7 12V 10A/24V 5A t61t6hoz

FONTOS: Olvassa végig a haszndlati Gtmutatdt a toltés elstt !

Automata t6lt6 12V-s 6lom-savas akkumulatorokhoz MODELL: TM260(v3)/TM261(v3)/TM262(v3)/TM268(v3)
1x STD/AGM/GEL/CaCa tipusokhoz, 12V / 10-240 Ah, 24V / 5-120Ah koz6tti kapacitas
AC: 100-240VAC 50-60 Hz, 0.66A @ 240V / 1.59A @ 100VAC DC: 120W - 12V 10A / 24V 5A (h6kompenzacidval korrigalva)

A KEZIKONYV EZEN RESZE FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOKAT TARTALMAZ AZ OPTIMATE 7 (12V 10A/24V 5A)
AKKUMULATORTOLTGVEL KAPCSOLATBAN. NAGYON FONTOS, HOGY A TOLTG HASZNALATA ELOTT MINDEN ESETBEN OLVASSA EL
ES PONTOSAN KOVESSE EZEKET AZ UTASITASOKAT. GRIZZE MEG a HASZNALATI UTMUTATOT (ne dobja ki !!!). Nagyon fontos, hogy
minden hasznalat el8tt/alkalmaval tisztdban legyen a t6lt6 biztonsdgos hasznalataval, biztonsagi elSirdsaival/utasitasaival.

NE HASZNALJA NiCd, NiMH, Li-lon vagy NEM TOLTETHETO AKKUMULATOROKHO?Z!

ALTALANOS OVINTEZKEDESEK AZ AKKUMULATORTOLTORE VONATKOZOAN

1. VIGYAZAT: NE CSATLAKOZTASSA FOLDELESHEZ.

Beltéri hasznalatra! Ne tegye ki a t6lt6t esének vagy honak.

3. A tolt6 haszndlata a gyartdja altal nem ajanlott vagy nem értékesitett tartozékok esetén tlizveszélyt, aramitést vagy személyi
sériilést okozhat.

4. Az elektromos aljzat és a vezeték sériilésének csokkentése érdekében, a t6lt6 haldzati csatlakozojat fogja meg és hizza ki az
aljzatbdl, mintsem a vezetékénél fogva.

5. Hosszabbité vezetéket lehet6leg ne haszndljon, kivéve ha elengedhetetlen sziikségese van ra. Nem megfelel6 hosszabbitd
vezeték hasznalata t(iz és aramutés veszélyét okozhatja.

Ha mindenképpen hosszabbitét kell haszndlni, Ggyeljen a kdvetkezékre:

=  ahosszabbito aljzat mérete és alakja megegyezik a t6lt6 dugdjaval,

=  ahosszabbitd vezeték megfelelGen van bekotve és jo elektromos allapotban van,

= avezeték mérete elég nagy a t6lt6 AC Amper névleges teljesitményéhez mérten, az alabbi tablazat szerint.

N

AC HALOZATI CSATLAKOZO MINGSITESE Amperben Vezeték hossza Vezeték mérete
Egyenld vagy nagyobb Kisebb lab (m) AWG

25(17.6 m) 18
2A 3A 50 (15.2 m) 18

100 (30.5 m) 14

6. Ne miikodtesse a tolt6t sérilt vezetékkel, szigeteléssel vagy haldzati csatlakozdval. Ha a vezeték/csatalkozé megsériilt,
feltétlendl ki kell cseréltetni minél el6bb a gyartdval, hivatalos szervizben vagy szakszervizben.
7. Ne miikodtesse a tolt6t, ha erds Utést kapott, leejtették, vagy barmilyen mdédon megsériilt - vigye el azonnal szakképzett
szerviztechnikushoz ellen6rzésre.
8. Neszerelje szét a tolt6t — szlikség esetén vigye el szervizbe, ha javitasra van sziikség. A helytelen 6sszeszerelés dramiitést vagy
tlizet okozhat!
9. Barmilyen karbantartasi vagy tisztitasi kisérlet sordn az dramiités kockazatanak csokkentése érdekében huzza ki a toltét a
haldézati AC konnektorbdl. Csak enyhén nedves (nem nedves) ruhaval tisztitsa. Ne hasznaljon olddszereket.
10. FIGYELMEZTETES - ROBBANASVESZELYES GAZOK VESZELYE
a) Az akkumulator kdzelében végzett munka veszélyes. Olom-savas akkumulatorok robbanasveszélyes gazokat termelhetnek
normal mikodésiik soran is, emiatt rendkivil fontos, hogy minden hasznalatkor kévesse a tolt6 hasznalati utasitasait.
b) Az akkumulator robbandsveszélyének csokkentése érdekében kovesse az akkumuldtor adatlapjan, esetleg az
akkumuldtoron kozzétett utasitasokat vagy az akkumulator kézelében haszndlni kivant berendezés gyartdja altali elGirasait.
Nézze at a figyelmeztet6 jeloléseket ezeken a terméken és a gépjarmivon.

11. SZEMELYI OVINTEZKEDESEK
a) Valakinek a hangja hallétavolsagan beliil kellene lennie vagy elég kézel Onhoéz, hogy sziikség esetén a segitségére legyen,
ha 6lom-savas akkumulator kézelében dolgozik.
b) Legyen sok friss viz és szappan a kdzelben, ha az akkumulatorsav bérre, ruhazatra vagy szembe keriilne.
c) Viseljen szemvédét (szemiiveget, ...) és a ruhavédelemre is fokozottan ligyeljen. Kerilje a szem megérintését, mikézben
akkumulator koézelében dolgozik.




d) Ha az akkumulatorsav szembe keriilne, azonnal 6blitse ki a szemét hideg, folyd vizzel legaldbb 10 percig és utdana azonnal
forduljon orvoshoz. Ha az akkumulatorsav bérre vagy ruhazatra keril, azonnal mossa le szappannal és vizzel.

e) SOHA NE dohanyozzon és NE hagyjon szikrat vagy nyilt [angot az akkumulator vagy a gépjarm( kézelében.

f) Legyen extra dvatos, nehogy egy fémszerszdm az akkumuladtorra essen. Szikra keletkezhet vagy rovidre zarhatja az
akkumulatort vagy mas elektromos alkatrészben tehet kart, amely utdna robbanast okozhat.

g) Tavolitsa el a személyes fémtargyakat, példaul a gydir(it, karkotét, nyaklancok, érat, ha barmilyen akkumulatorral dolgozik.
Egy 6lom-savas vagy litium akkumuldtor elég nagy rovidzarlati aramot hoz létre ahhoz, hogy egy gydr(t vagy hasonlét
fémhez hegeszthessen, ezzel sulyos égési sériilést okozva.

h) SOHA ne téltsén megfagyott akkumuldtort!

12. El6késziiletek a toltéshez

a) Ha az akkumulatort toltés céljabdl ki kell venni a gépjarm(ibél, el6szér mindig tavolitsa el a foldelt csatlakozét az akkumulatorrél.
GyG6z6djon meg arrdél, hogy a gépjarmi 6sszes elektromos rendszere ki van kapcsolva, hogy ne okozzon ivet.

b) Gy6z6djon meg arrdl, hogy az akkumulator koriili teriilet jol szell6zik az akkumulator téltése kdzben. A gaz elfujhaté egy kartonlap
vagy mas nem fémes anyag segitségével is, ventilatorként hasznalva.

c) Tisztitsa meg az akkumulator pélusait. Ugyeljen arra, hogy a korrézié ne keriiljén szembe.

d) Adjon desztillalt vizet minden celldba, amig az akkumulatorsav el nem éri az akkumulator gyartdja altal megadott szintet. Ez segit a
tulzott gaz eltdvolitdsaban az egyes akkumulatorcelldkbdl. Ne toltse tal! Cellasapka nélklli akkumulatorok esetén (példaul szeleppel
szabalyozott (VRLA) vagy zselés (AGM) akkumulatorok) gondosan kdvesse a gyarto toltési utasitdsait.

e) Tanulmanyozza at az akkumulator gyartéjanak specifikus dvintézkedéseit, példaul tavolitsa el vagy ne tavolitsa el a cellak kupakjat toltés
kozben és az ajanlott tolt6aram erdsségét.

f) Hatarozza meg az akkumulator fesziiltségét a gépjarm(i vagy mas hasznalati Gtmutaté alapjan, AZ AKKUMULATOR CSATLAKOZTATASA
ELOTT, GYOzODION MEG ARROL, HOGY A TOLTENI KiVANT AKKUMULATOR FESZULTSEGE MEGYEZIK A TOLTG KIMENETI
FESZULTSEGEVEL.

13. TOLTO ELHELYEZES

a) Helyezze a tolt6t olyan tavol az akkumulatortdl, amennyire az egyenaramu kabelek lehetévé teszik.

b) Soha ne helyezze kdzvetleniil a tolt6t a toltendb akkumulator f61é/ra; az akkumulatorbdl szarmazoé gazok korrodalhatjak és
karosithatjak a tolt6t.

c) Soha ne engedjen akkumulatorsavat csopogni a tolt6re a savkoncentracid megallapitasakor vagy az akkumulator
feltoltésekor elektrolittal. Ne hasznalja a t6lt6t zart helyen és ne korlatozza, akadalyozza vele a szell§zést.

d) Ne helyezzen akkumulatort a toltére. FONTOS: Helyezze a tolt6t kemény, sima felliletre vagy szerelje fel fuggdleges
feltletre. Ne helyezze m(ianyag, bér vagy textil fellletre.

14. A DC CSATLAKOZTATASRA VONATKOZO OVINTEZKEDESEK
a) Az egyendramu kimeneti csatlakozokat csak a halézati vezeték (AC) eltdvolitdsa utan csatlakoztassa vagy valassza le az
akkumulatorrdl. Soha ne engedje, hogy a DC csatlakozok egymashoz érjenek.
b) Rogzitse a kapcsokat az akkumulatorhoz a hasznalati tmutatd kovetkezd pontjai szerint 15(e), 15(f) és 16(b)-16(d).

MEGJEGYZES: Ez az akkumulatortdlt6 automatikus biztonsagi funkciéval rendelkezik, amely megakadalyozza a t61té miikodését,
ha az akkumulator forditott polaritassal van csatlakoztatva a tolt6héz. Tavolitsa el az AC kabelt a haldzati aljzatbdl, vegye le a
tolt6é DC csatlakozoit az akkumulatorrdél, majd csatlakoztassa Ujra a megfelel6 médon az alabbi utasitasok alapjan.

15. KOVESSE EZEKET A LEPESEKET, HA AZ AKKUMULATORT BESZERELVE A GEPJARMUBEN KiVANJA TOLTENI AZ
AKKUMULATORTOLT® CSATLAKOZOINAK A HASZNALATAVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULATOR KOZELEBEN AZ
AKKUMULATOR ROBBANASAT OKOZHATJA! A KOCKAZAT CSOKKENTESE ERDEKEBEN A KOVETKEZOKET TEGYE

a) Az AC és DC vezetékeket Ugy helyezze el, hogy csokkentse a vezetékek sériilésének a veszélyét a gépjarm( mozgo alkatrészeit6l,
motorhaztet6tdl, ajtotdl.

b) Tartsa tavol a ventildtorlapétokat, szijakat, lancokat, lanckerekeket, szijtarcsakat és egyéb jarmualkatrészek, amelyek személyi sériilést
vagy a tolt6 és annak vezetékeinek/szigetelésének kdrosodasat okozhatjak.

c) Ellen8rizze az akkumuldtor polaritasat. Gépjarm(i akkumuldtorokon a POZITIV (POS, P, +) pélus altaldban nagyobb atmérsjd, mint a
NEGATIV (NEG, N,-) pélus.

d) Hatdrozza meg, hogy az akkumulator melyik pontja van féldelve (csatlakozva) a gépjarm(ihazhoz. Ha a negativ saru van féldelve az
alvazhoz (mint a legtébb modern gépjarmdben), folytassa az (e) ponttal. Ha a pozitiv, folytassa az (f) ponttal.

e) Negativ foldelt gépjarm( esetén csatlakoztassa a POSITIVE (PIROS) kapcsot az akkumulatortsltérél a POZITIV (POS, P, + ) pélushoz az
akkumulatoron. Csatlakoztassa a NEGATIV (FEKETE) kapcsot a gépjarm(i alvazéhoz vagy a motorblokkhoz tavol az akkumulatortdl. Ne
csatlakoztassa a kapcsot a karburatorhoz, az izemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alvaz vagy a motorblokk nehéz
fémrészeihez csatlakoztathatja.

f)  Pozitiv foldelt gépjarm esetén csatlakoztassa a NEGATIV (FEKETE) kapcsot az akkumulatortoltérél az akkumulator NEGATIV (NEG. N, -
) pdlusdhoz. Csatlakoztassa a POZITIV (PIROS) kapcsot a gépjarmii alvdzdhoz vagy motorblokkhoz tavol az akkumulatortél. Ne
csatlakoztassa a kapcsot a karburatorhoz, az lizemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alvaz vagy a motorblokk nehéz
fémrészeihez csatlakoztathatja.

g) Atolt6 levalasztasakor kapcsolja ki a toltét (huzza ki a haldzati kabelt), tavolitsa el a tolt6 csatlakozot a gépjarmii alvazardl, majd tavolitsa
el a kapcsot akkumulator pélusarol.

h) Atoltés id6tartamara vonatkozo informacidkat lasd a tovabbiakban.




16. KOVESSE EZEKET A LEPESEKET, HA AZ AKKUMULATORT BESZERELVE A GEPJARMUBEN KiVANJA TOLTENI AZ
AKKUMULATORTOLT® CSATLAKOZOINAK A HASZNALATAVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULATOR KOZELEBEN AZ
AKKUMULATOR ROBBANASAT OKOZHATJA! A KOCKAZAT CSOKKENTESE ERDEKEBEN A KOVETKEZOKET TEGYE

a) Ellen8rizze az akkumuldtor polaritasat. Gépjarm(i akkumuldtorokon a POZITIV (POS, P, +) pélus altaldban nagyobb atmérsjd, mint a
NEGATIV (NEG, N,-) pélus.

b) Az akkumulatortolté automatikus biztonsagi funkcidval rendelkezik, amely megakadalyozza a miikodését, ha a tolt§ kimenete
forditottan lett csatlakoztatva az akkumulatorhoz (forditott polaritas). A t6lt6 lehet6vé teszi az akkumuldtor toltését, hacsak az
akkumulator kapocsfesziiltsége nem kisebb, mint 2V-t (12V) vagy 4V-t (24V).

c) Csatlakoztassa a POZITIV (PIROS) tolt6kapcsot a POZITIV (POS, P, +) saruhoz az akkumulatoron.

d) Ezutdn csatlakoztassa a NEGATIV (FEKETE) télt6kapcsot a NEGATIV (NEG, N, -) saruhoz az akkumulatoron.

e) Avégsé csatlakoztatds sordn ne nézzen, ne legyen szemben az akkumulatorral.

f) A t6lt6 levalasztasat/kikapcsolasat mindig a csatlakoztatdsi eljaras forditott sorrendjében tegye meg, el6tte szakitsa meg a a tolt6
haldzati csatlakozast, mikozben a lehet6 legtavolabb van az akkumulatortél.

g) A hajoakkumulatort mindig ki kell venni és a parton kell feltolteni. A fedélzeti toltéshez specidlisan erre a célra tervezett berendezésre
van szikség.

Optimate 7 (12V 10A / 24V 5A) automata t6lt6 12/24V-s 6lom-savas akkumulatorok toltésére 5 és 240Ah
kozotti akkumulatorokhoz

NE HASZNALJA NiCd, NiMH, Li-lon VAGY NEM TOLTETHET® AKKUMULATOROKHOZ.
FONTOS: A TOLTG HASZNALATA ELOTT OLVASSA EL AZ ALABBI UTASITASOKAT

BIZTONSAGOS HASZNALAT KISKORUAK VAGY CSOKKENT KEPESSEGU SZEMELYEK ALTAL
v' Ezt a késziiléket 8 évesnél id6sebb gyermekek is hasznalhatjak. Csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal él6k

is hasznalhatjak felligyeletet mellett vagy amennyiben utasitdst kaptak a késziilék biztonsagos hasznalatara vonatkozdan

és megértették az ezzel jaré veszélyeket. A tolt6 nem jaték, gyerekek ne jatsszanak a készllékkel! A tisztitast és a

felhasznaldi karbantartast gyermekek nem végezhetik felligyelet nélkil!

v' Fulladdsveszély. A tartozékok fulladdsveszélyt okozhatnak gyermekeknek. Ne hagyjon gyerekeket feliigyelet nélkil a

termékkel vagy barmely tartozékkal. A tolt6, tartozékai nem jatékok!
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK ES MEGJEGYZESEK: Az akkumuladtorok ROBBANASVESZELYES GAZOKAT bocsatanak ki —
akadalyozza meg, hogy lang vagy szikra keletkezzen az akkumuldtorok kozelében. Huzza ki az AC tapellatast a DC/akkumulator
kozotti csatlakozasok létrehozdsa vagy megszakitasa el6tt. Az akkumuldtorsav er6sen maré hatdsu. Viseljen védéruhdzatot és
védbszemiveget és kerilje az érintkezést az elektrolittal. Véletlen érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vizzel az
érintett terlletet. Ellenérizze, hogy az akkumulatorsaruk nem lazultak-e meg; ha igen, ellendriztesse az akkumulatort
szakszevizben. Ha az akkumuldtorsaruk korrodaltak, tisztitsa meg réz drotkefével; ha zsiros vagy szennyezett, nedves, mosdszeres
ronggyal tisztitsa meg. Csak akkor haszndlja a t61t6t, ha a bemeneti és kimeneti vezetékek és csatlakozok jo, sértetlen allapotban
vannak. Ha a bemeneti kdbel megsériilt, elengedhetetlen, hogy haladéktalanul kicseréltesse a gyartdval, az altala felhatalmazott
szervizben vagy szakszervizben a veszély elkeriilése érdekében. Ovja a toltSt a savtdl és a savas g&zoktdl, valamint a nedvességtd|
és nedves kortilményektdl mind a hasznalat, mind a tarolas soran. A korrdézidbdl, oxidacidébdl vagy belsé elektromos révidzarlatbol
eredd kdrokra a garancia nem vonatkozik. Toltés kozben tegye minél messzebb a tolt6t az akkumulatortdl, hogy elkeriilje a
szennyezGdést, illetve a sav vagy savas g6zok altali kitettséget. Ha vizszintes helyzetben hasznalja, helyezze a tolt6t kemény, sima
felliletre, de NEM m{ianyagra, textilre vagy bGrre. Hasznalja a tolt6n 1évé rogzit6 furatokat a haz aljaban, hogy a tolt6t barmilyen
flggdbleges fellilethez rogzithesse.

FOLYADEKOKKAL KAPCSOLATOS EXPOZICIO: Ezt a tolt6t Ugy tervezték, hogy a burkolata ellendlljon a véletleniil kibmlétt vagy
rafréccsend folyadékoknak vagy enyhe esének. A zuhogd esének valé valé kitettség nem tandcsos, minimalizalasaval a tolté
hosszabb élettartama érhetd6 el. A garancia nem vonatkozik, ha a tolt6/csatlakozok meghibasodasa a folyadéknak az elektronikus
alkatrészekbe valé esetleges behatolasabol ered6 oxidacio miatt alakul ki.

TARTOZEKOK
Az akkumulatortoltéhoz két cserélhet6 csatlakozd tartozik:

1) Csatlakozd visszazarhatd vizalld kupakkal (STANDARD toltési mdd esetén) - az akkumuldtorsarukhoz valé tartds
rogzitéshez. Sziikség esetén konzultdljon professzionalis szervizzel a szemes csatlakozd rogzitésével kapcsolatban az
akkumuldtorhoz. A visszazarhaté vizallé kupakot, amennyiben nem hasznalja a tolt6t, Ugy helyezze el a gépjarmiben,
hogy ne érjen mozgé alkatrészhez, ne sériljun a vezeték/szigetelése.

FONTOS: Ezt a vezetéket biztositék védi. Ha barmilyen koriilmények kozott kiolvad a biztositék (megszakad), ne probalja
meg kicserélni a biztositékot anélkiil, hogy elGsz6r ne azonositana és kijavitand a problémat, amely a biztositék
kiolvaddsat okozta. A kiégett biztositékot csak hasonld, 15 A névleges Uj biztositékra cserélje.

2) Akkumulatorkapcsok haszndlata az akkumulator jarm(iben vagy azon kivil torténé toltéséhez.



A TOLTO CSATLAKOZTATASA AZ AKKUMULATORHOZ

1. Valassza le a valtéaramu tapellatast, miel6tt az egyenarami/akkumulator-csatlakozasokat létrehozna vagy megszakitana.

2. Ha az akkumuladtort a gépjarmiben tolti az akkumulatorkapcsokkal, a csatlakoztatas el6tt elGszor ellenGrizze, hogy az
akkumulatorkapcsok biztonsagosan rogzithet6k-e és biztonsagosan elhelyezhet6k-e tavol a kornyez§ vezetékektdl,
fémcsovektdl vagy a motorhaztdl. A csatlakozasokat a kovetkezd sorrendben végezze el: EIGszor csatlakoztassa az akkumulator
kapcsat, amely nincs a hazhoz csatlakoztatva (altalaban pozitiv), majd csatlakoztassa a masik akkumulatorkapcsot (altalaban
negativ) a hazhoz tavol az akkumulatortdl és az iizemanyagvezetékt6l. Mindig forditott sorrendben valassza le.

3. Amikor az akkumuldtort az akkumulatorkapcsokkal tolti a gépjarmvon kivil, helyezze jél szell6z6 helyre. Csatlakoztassa a
t6lt6t az akkumulatorhoz: PIROS kapcs a POZITIV (POS, P vagy +) csatlakozéhoz és FEKETE kapcs a NEGATIV (NEG, N vagy —)
csatlakozéhoz. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a csatlakozasok megfelelGek, azaz szilard és biztonsagos. Fontos a jo érintkezés.

4. Ha az akkumulator mélyen lemeriilt (esetleg szulfatos), vegye ki a jarm(ibdl, és ellenéGrizze az akkumulatort, miel6tt a tolt6t
az akkumulatorhoz csatlakoztatna a helyreallitasi kisérlethez. Szemrevételezéssel ellenérizze az akkumulatort, hogy
nincsenek-e mechanikai hibak, példdul kidudorodva vagy megrepedve a burkolat, vagy elektrolitszivargas jelei. Ha az
akkumulator télt6kupakokkal rendelkezik és a celldkon beliili lemezek kiviilrél lathatok, vizsgdlja meg évatosan az akkumulatort,
hogy megprdbalja megallapitani valamelyik cella kiilonbozik-e a tobbitél (példaul fehér anyag van a lemezek kozott, 6sszeérnek
a lemezek). Ha mechanikai hibdkat észlel, ne prébalja meg feltdlteni az akkumulatort, szakemberrel vizsgaltassa meg az
akkumulatort.

5. Ha az akkumulator uj, a tolt6 csatlakoztatasa el6tt figyelmesen olvassa el az akkumulator gyartdjanak biztonsagi és hasznalati
utasitasait. Ha alkalmazhatd, gondosan és pontosan kovesse a savfeltdltési utasitdsokat.

OPTIMATE 7 (12V 10A / 24V 5A) t6lt6 HASZNALATA, A TOLTES FOLYAMATA

Toltési id6: lemeriilt, de nem mélykisiitott, elhanyagolt akkumuldtor 12V 100Ah / 24V 50Ah toltése maximum 24 6ra,
amely utan a t6lt6 az akkumulatorteszt folyamattal ellenGrzi a toltés eredményét. A mélykisiitott, elhanyagolt akkumulatorok
toltési ideje akar 72 dra is lehet.

°t: A toltési fesziiltség forditottan ardnyos (szabalyozott) a kérnyezeti h6mérsékletnek megfelelSen, azaz alacsonyabb
hémérsékleten novekszik a fesziiltség, magasabb hémérsékleten csokkent. Beallitas: -0,004 V / cella / °C 20°C (68°F) felett vagy
alatt.

Ha a fesziiltség kivélasztasa az 1. LEPES-ben megegyezik a tolteni kivant akkumuldtor kapocsfesziiltségével és nincs
csatlakozasi hiba a 2. LEPES-ben leirtak szerint, akkor a teljesen automatikus toltési folyamat a 3. LEPES-t8l indul.

LED kijelz6:
LEDs / SELECT
1. LEPES - Téltbfesziiltség kivdlasztdsa

Csatlakoztassa le az akkumulatort a tolt6rdl.

Viélassza ki a téltend6 akkumulator kapocsfesziiltsége szerinti toltéfesziltséget.

Varjon, amig a LED #3, #4, #5, #6, #7, #8 kétszer felvillan, jelezve, hogy a kivdlasztott toltési fesziiltség a tolt6
memdriajdba mentésre kerlilt.

4. Csatlakoztassa Ujbdl a tolteni kivant akkumulatort a tolt6hoz.

W e

MEGIJEGYZES: a kivalasztott toltési fesziiltség keriilt beallitisra és ez is marad mindaddig, mig meg nem
valtoztatja. Ha levalasztja a haldzati aramforrasrdl a tolt6t, Gjrainditds utan is az el6z6leg beallitott toltési
fesziiltség lesz bedllitva alapértelmezetként.

LED-ek jelentése:
LED #1a—12V, LED 1#B—24V, LED #1a/1b — halézati &ramforrashoz csatlakozik a tolt8
LED #2 (egyutt a LED #1a/1b didédédkkal) — magasabb toélt6fesziltséggel toltédik az akkumulator, 14.4V helyett
14.7V (12V), 28.8V helyett 29.4V (24V)
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Fesziiltségvalasztas megvaltoztatasa: Nyomja meg és engedje el a nyomdégombos kapcsolét. A mdd kivalasztasa a gomb
elengedésekor megvaltozik. A MENTES (#3), a TOLTES (#4), az OPTIMALIZALAS (#5) és a TESZT (#6, #7, # 8) LED-ek kétszer
felvillannak, hogy megerGsitsék, a kivalasztds a memadridba mentésre keriilt, csatlakoztathatja a tolt6t a tolteni kivant
akkumulatorhoz.

LED #2 => 3 kiilonb6z4 toltési fesziiltség létezik a 12V-hoz / 24V-0s 6lom-savas akkumulatorokhoz.

1.

LED #2 kikapcsolva: 14.4V / 28.8V (2.40V / cellanként) — ez a szabvéanyos téltésnek megfelelS és a legbiztonsagosabb
tolt6fesziiltség minden savas dlomakkumulator tipushoz. TIPP: Ha nem biztos az akkumulator toltési kévetelményeiben,
valassza ezt az Uzemmddot, hogy elkeriilje az akkumulator tultoltését.

LED #2 bekapcsolva: 14.7V / 29.4 V (2.45V / cellanként) - magasabb toltési feszliltség csak specidlis AGM (abszorbealt
liveggyapot) ill. spiralcellas akkumulatorokhoz.

LED #2 villog: 15.0V / 30.0V (2.50V cellanként) legmagasabb toltési fesziltség, csak specialis, karbantartast nem igénylé
6lom-kalcium Ca/Ca akkumulatorokhoz hasznalhatd beépitett hidrométer kijelz6vel vagy STD nedvescellas és Ca/Ca
mélyciklust akkumulatorok idészakos rekondicionald toltéséhez.

FONTOS: 14.70V (12V-os akkumuldtorokhoz) vagy 29.40V (24V-os akkumulatorokhoz) kivalasztdsa noveli a toltési
fesziiltséget a toltési folyamat 5. és 6. LEPES-ben. ErSsitse meg az akkumulator toltési fesziiltségigényét, miel6tt magasabb
tolt6fesziiltséget valasztana. A helytelen kivalasztds tultoltéshez és elgdzosodas miatti elektrolitveszteséghez vezethet,
amivel maradandé kdrosoddst okozhat az akkumulatorban.

Toltés folytatasa: Ha az akkumulator fesziiltsége megegyezik a toltési fesziiltséggel a toltési mod automatikusan
aktivalédik és tovabblép a 3. LEPES-re. Ha nem megy tovabb, ldsd a 2. LEPES-t.

LEPES - Védelem
FORDITOTT POLARITAS / hibds akkumulatorcsatlakozas (LED #1a és #1b egytt villog) : A tolté elektronikusan védett, igy
nem keletkezik kar benne, a kimenet letiltva marad, amig az akkumulator és t6lt6 16z6tti csatlakozasok kijavitasra nem
kerilnek.
FESZULTSEGBIZTONSAGI ELLENORZES:
12V (LED #1a) villog: 18V-nal nagyobb fesziltségl akkumulétor van csatlakoztatva a tolt6hoz / az akkumulétor
24V-s lehet.
24V (LED #1b) villog: 18V alatti fesziiltségl akkumulator van csatlakoztatva, az akkumulator lehet 12V-os, vagy
lehet mélykisotott 24V-os akkumulator.
Muivelet: Fizikailag ellenGrizze az akkumulatort. Ha az akkumulator névleges fesziiltsége 12V, valassza le akkumulatort a
toltérél és valassza ki a 12V-ot. Ha az akkumulator névleges fesziltsége 24V, nyomja meg és tartsa lenyomva a
nyomaégombos kapcsolét, 3 masodperc utan a program a 3. LEPES-re |ép.

LEPES — Felkésziilés a téltésre
Kozvetlentl az akkumuldtorhoz vald csatlakoztatast kovet6en 1-2 masodperces késleltetés el6fordulhat a toltési
folyamatban, ezalatt az id6 alatt az akkumulator toltottségi allapota és a kdrnyezeti hGmérséklet keriil megallapitasra a

LEPES - Mentés - Toltottségi szint kevesebb, mint 50%

LED #3 pirosan vilagit.

A Mentési mod bekapcsol, ha az akkumulator toltottségi szintje alacsonyabb volt mint 50%, vagy az akkumulatort
szulfatosnak diagnosztizaltak.

Toltési id6: minimum 15 perc, maximum 2 oéra.

Toltés folyamata: az dramot impulzusokban kapja a t6lt6t6l az akkumulator, mialtal néveli az akkumulator toltottségi
allapotat (50% folé), felkészitve ezzel az akkumulatort, hogy elfogadja a normal toltést.

LEPES — Téltés — Toltottségi szint 50% és 75% kozotti

LED #4 kéken vilagit.

A Toltési méd bekapcsol, ha az akkumulator toltottségi dllapota 50% vagy magasabb, vagy ha az akkumulator a 4. LEPES
soran kell6en visszanyerte toltottségi allapotat.

Az ampmatic™ tolt6aram figyel6 és vezérl6 program automatikusan meghatarozza a leghatékonyabb tolt6aramot a
csatlakoztatott akkumulator toltottségi dllapotanak, egészségi allapotanak és elektromos taroldkapacitasanak
megfelelGen.

Maximdlis tolt6aram: 12V akkumuldtor => 10A 24V akkumulator => 5A.



6. LEPES — Optimalizdlds (pulzalé kiegyenlits toltés / végss toltési fazis) — Toltottségi szint 75% és 100% kozotti
LED #5 kéken vilagit.
Akkor kapcsol be, ha a fesziiltség elérte a 14.4V / 28.8V-ot (CA-CA: 15V / 30V) elGsz6r az 5. LEPES soran.
Az ampmatic™ aramvezérl6 program impulzusokkal tolti az akkumulatort az akkumulatoron belili egyes cellak toltottségi
szintjének a kiegyenlitésére és a toltési szint optimalizalasara.
A toltési id6 ennél a 1épésnél 10 és 120 perc kozoétt valtozik, melyet az akkumulator kezdeti toltottségi dllapota és a
ténylegesen mért llapota befolyasol a 3. LEPES-ben mértek szerint, valamint az esetleges aramfelvétel a csatlakoztatott
aramkoron keresztil (ha nincs lekapcsolva az akkumulator a gépjarmi elektromos rendszerérdl).
Biztonsagi okokbdl a teljes toltési id6 72 6ra a 4., 5. és 6. LEPES-ben.

7. LEPES — Téltés utdni ellenérzés
LED #6 zolden vilagit.
Az akkumulator aramellatasa 30 percre megszakad**, hogy a program meghatarozhassa az akkumulator téltésmegtartasi
képességét.
** HA a toltés MENTESI mdédban indult el (LED #3), a fesziiltségmegtartasi teszt 12 éraval meghosszabbodik az
akkumulator allapotanak ellenérzésére.
A 6-0s (zold) LED égve marad, ha az akkumulator min. 90% vagy magasabb toltottségi allapottal (SOC%) rendelkezik,
ellenkez6 esetben a TESZT eredmény korrigalasra keriil (kiegészité LED #7, LED #8) valds id6ben a mért akkumulatornak
megfelel§ feszlltségszint alapjan. Tekintse meg a kdvetkezd tablazatot, hogy a TESZT LED jelzést megfelelGen értelmezni
tudja.
Olvassa el a ,, MEGJEGYZESEK A VIZSGALATI EREDMENYEKHEZ” részt is.

State of Health / S.O.H.
AGM 0 100%
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8. LEPES - Karbantartds (csepptdltés)
LED #6, #7 és #8 vilagitanak a 7. LEPES soran mért eredmények alapjan.

Fesziiltség beallitasa: 12V-os akkumulatorok esetén: 13.6V névleges fesziiltség 20°C-on (68 °F),

24V-o0s akkumulatorok esetén: 27.2V névleges feszlltség 20°C-on (68°F).
A fesziltség forditottan szabdlyozott a kornyezeti h6mérsékletnek megfeleléen; azaz a fesziiltség az alacsonyabb
hémérsékleten nétt, magasabb hEmérsékleten csokkent. Beallitas: -0,004 V / cella / °C 20 °C (68 °F) felett vagy alatt.

Folyamatos karbantartasi toltés keril alkalmazasra az akkumulatoron, ha a tolt6 érzékelte, hogy a csatlakoztatott
aramkorben daramfelvétel van, mely meghaladja a 200mA-t, ellenkez6 esetben a tolt6 a szabvany szerint halad
Karbantartas médban.

A normal karbantartasi méd 30 perces toltési periddusbdl, majd 30 perces toltés nélkili idészakbdl tevédik 6ssze, mely
éranként ismétlédik. Ez az ,,50%-s munkaciklus” megakadalyozza az elektrolit elvesztését a lezart akkumuldtorokbdl és
minimalizalja a fokozatos vizveszteséget az STD akkumuldtorok elektrolitjabdl, ezaltal jelentésen hozzdjarul a nem
rendszeresen vagy szezonalisan hasznalt akkumulatorok élettartamdanak a névelésébdl.

A t6ltés soran folyamatos ALACSONY ARAMIMPULZUS éri az akkumulatort A SZULFATOSODAS MEGELOZESERE, tovabb
novelve az akkumulator teljesitményét és élettartamat.

Ha az OptiMate érzékeli, hogy az akkumulator lemeriilt, a program visszatér az 5. LEPES-re.

Az akkumulator hosszabb ideig tarté karbantartasa: H6mérséklet-szabalyozott és hosszu id6tartamu karbantartasi toltéshez a
tolt6t helyezze minél kdzelebb a tolteni kivant akkumuldtorhoz. Példaul, ha a az akkumulator egy jarm(iben vagy vizi jarm(ben van,
kint, kdzvetlen napon vagy hidegben tarolva, helyezze az OptiMate késziiléket a jarmlbe vagy vizi jarmibe (vagy annak
akkumulatorrekeszébe), hogy a toltési feszlltség a kornyezeti h6mérséklethez igazodjon.

A t6lt6 a j6 kondicidban Iévé akkumulatorokat hdnapokig karban tartja. Kéthetente legaldbb egyszer ellendrizze, hogy a
csatlakozdsok biztonsagosak-e a t6lt6 és az akkumulator kozott. Savas dlomakkumuldtorok esetén ellendrizze az elektrolit szintjét
és ha szlkséges, toltse fel a cellakat (desztillalt vizzel, NEM savval), a tolt6 legyen kikapcsolva. Az akkumulatorok kezelésekor vagy
azok kozelében mindig ligyeljen a BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK cim(i részben leirtak betartasara.



NAGYON ELHANYAGOLT, MELYKISUTOTT AKKUMULATOROK: Ha az akkumulator mélykisiitétt (és esetleg szulfatos),
vegye ki a gépjarm(ibél/berendezésbdl és ellendrizze az akkumulatort, miel6tt a t61t6hoz csatlakoztatna.

A tolté Specidlis helyredllitdsi Gzemmaddja nem tud bekapcsolddni, ha azt érzékeli, hogy az akkumuldtor még mindig olyan
aramkoérhoz van csatlakoztatva, amely hatékonyan alacsonyabb elektromos ellenallast biztosit, mint az akkumulator Gnmagaban.
Ha azonban a mélyen lemerilt akkumulatort nem tavolitjak el a helyreallitdshoz, sem az akkumuldtor, sem a jarm{ vagy a
berendezés elektronikdja nem fog megsériilni. Kiulonos figyelmet forditson a kovetkezére: Egy hosszabb ideig lemeriilt
akkumuldtor maradandd karosodast okozhat egy vagy tobb celldban. llyen akkumuldtorok tulsdagosan felmelegedhetnek
nagyaramu toltés kdzben. Figyelje az akkumulator h6mérsékletét az elsé draban, majd ezt kovetéen dranként. Ellenérizze, hogy
vannak-e szokatlan jelek, példaul buborékolas vagy elektrolitszivargds, megnovekedett aktivitas az egyik celldban a tobbihez képest,
vagy sziszegé hangok. Ha az akkumulator barmikor érintésre tul melegnek tinik, vagy barmilyen szokatlan jelet észlel, AZONNAL
ALLITSA LE A TOLTEST.

Megjegyzések a teszteredményekhez

1. Barmilyen mas eredményen kiviil, mint a z6ld LED #6 vagy a zold LED #6 és sarga LED #7 (STD akkumulatoroknal),
vegyi ki az akkumulatort a gépjarm(ibél vagy legaldbb csatlakoztassa le az akkumulatort a gépjarmd elektronikus
rendszerérél. Amennyiben a teszteredmény kedvezébb lesz, oka a gépjarmu elektronikus rendszerében keresendé
(zarlatos fogyasztd, utdlag beszerelt nyomkovet6, menetrogzité kamera, ..). Amennyiben az akkumulator
teszteredménye nem javul, vizsgaltassa be az akkumulatort szakemberrel.

2. Amennyiben a piros LED #8 egyediil, vagy a sarga LED #7 és piros LED #8 egytt vilagit, vagy a sarga LED #7 egyediil
vilagit, jelent6s probléma van az akkumulatorral. Az akkumuldtor a t6ltés utan nem képes megtartani azt, esetleg
egyaltaldn mar nem lehet tblteni az akkumulatort, menthetetlen. A probléma oka magaban az akkumuldtorban
keresendd (cellazarlat, szakadds, ..). Amennyiben az akkumuldtor csatlakoztatva van a gépjarm( elektromos
rendszeréhez, a LED jelzések jelenthetnek kdboraramot, zarlatos fogyasztot, nyomkoveté6t, esetleg hirtelen inditas
okozta kapocsfesziltségvesztést. Vegye ki az akkumulatort a gépjarm(ibdl (valassza le a gépjarmi elektromos
rendszerérdl) és inditsa Ujra a toltést.

3. Ateszteredmény jo akkumulatort jelez, de az akkumuldtor nem képes elinditani a gépjarmdvet.

a. Az akkumulator belsé hibaja intenziv 6nkistlést okozhat, amely a 30 perces ellenérzés folyaman nem észlelheté.
Vélassza le a tolt6t az akkumuldtorrrél és varjon leglabb 48 drat, majd csatlakoztassa a t6lt6t az akkumulatorhoz
és ellendrizze a Toltés elGtti teszt eredményét.

b. A gépjarmiben lév6 akkumuldtor a gépjarmi mozgasa kézben (akkor is, amikor a motor jar) vibraciénak van
kitéve. Ez az dllandd, hosszutavu vibracié hajszalrepedéseket okozhat az akkumulator belsé cellainak az
Osszekottetéseiben. A nem tokéletes csatlakozas fesziiltségesést okozhat pont akkor, amikor arra sziikség lenne
(f6leg inditaskor).

ECO ENERGIATAKAREKOS UZEMMOD, HA A TOLTO AC TAPELLATASHOZ VAN CSATLAKOZTATVA: A tslt6 ECO

mddba kapcsol, ha nincs csatlakoztatva akkumuldtorhoz. 0.5 W-nal kisebb a tolts teljesitményfelvétele, ami napi 0.012 kWh energiafogyasztasnak
felel meg. Amikor egy akkumulator van csatlakoztatva a t6lt6hoz, az energiafogyasztas az akkumulator aktualis igényétdl és a csatlakoztatott
jarmit6l/elektronikus dramkortél fligg. Miutan az akkumulator feltolt6dott és a tolté hosszu idGtartamu karbantartasi toltési modba kertl (hogy
az akkumulator 100%-os toltottségben maradjon) a teljes energiafogyasztas becslések szerint napi 0.024 kWh-nal vagy kevesebb.

KORLATOZOTT GARANCIA

A TecMate (International) SA, B-3300 Tienen, Belgium, ezt a korlatozott garanciat a termék kiskereskedelmi
értékesitésében az eredeti vasarlonak (Fogyazténak) adja/véllalja. A korlatozott garancia nem ruhazhaté at. A TecMate
(International) erre az akkumulatortolt6re a kiskereskedelmi vasarlas datumatdl szamitott 2 év garanciat vallal anyag és gyartasi
hibdra. Ha ez megtorténik, a vasarolt terméket a gyartd dontése szerint megjavitjak vagy kicserélik. A vasarlo koteles a terméket a
vasarlast igazold bizonylattal visszakiildeni (lasd MEGJEGYZES), a széllitasi vagy postazasi koltségeket eldre kifizetve, a gyartdnak
vagy meghatalmazott képviselGjének. Ez a korlatozott garancia érvényét veszti, ha a terméket helytelenil hasznaljak, hanyag
kezelésnek vetik ald, vagy ha a gydrtd vagy annak felhatalmazottjatél eltéré személy javitotta. A gyartd ezen korlatozott garancian
kiviil mas garanciat nem vallal és kifejezetten kizadr minden vélelmezett j6tdllast a kovetkezményes karokra.

AZ EGYETLEN KIFEJEZETT KORLATOZOTT GARANCIAN KiVUL A GYARTO NEM VALLALIA ES NEM JOGOSIT FEL SENKIT SEM
ARRA, HOGY A VONATKOZO KORLATOZOTT GARANCIAN FELUL EGYEB KOTELEZETTSEGEKET KOSSON A TERMEKKEL
KAPCSOLATBAN EZEN A KIFEJEZETETT KORLATOZOTT GARANCIAN KivVUL. AZ ON TORVENYES JOGAI NEM ERINTETTEK.

Részletek a www.tecmate.com/warranty oldalon.
Tovébbi informacié a TecMate termékekrél a www.tecmate.com oldalon taldlhaté.



