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HASZNALATI UTMUTATO Optimate Prol DUO t6lt6hoz

FONTOS: Olvassa végig a hasznélati Utmutatdt a toltés elstt 1!

Automata tolt6 12V-s dlom-savas és 12.8V LiFePO4 akkumuldtorokhoz MODELL: TM650
1x Pb - STD/AGM/GEL 3-50 Ah, 1x LiFePO4 2-20Ah, valamint tapforras
AC: 100-240VAC 50-60 Hz, 0.66A @ 240V / 1.59A @ 100V DC: 12V 10A / 12.8V 9.5A

A KEZIKONYV EZEN RESZE FONTOS BIZTONSAGI UTASITASOKAT TARTALMAZ AZ OPTIMATE Prol DUO AKKUMULATORTOLTOVEL
KAPCSOLATBAN. NAGYON FONTOS, HOGY A TOLTO HASZNALATA ELOTT MINDEN ESETBEN OLVASSA EL ES PONTOSAN KOVESSE
EZEKET AZ UTASITASOKAT. ORIZZE MEG a HASZNALATI UTMUTATOT (ne dobja ki !!l). Nagyon fontos, hogy minden hasznalat
el6tt/alkalmaval tisztaban legyen a toltd biztonsagos hasznalataval, biztonsagi elGirdsaival/utasitasaival.

NE HASZNALJA NiCd, NiMH, Li-lon vagy NEM TOLTETHETO AKKUMULATOROKHO?Z!

ALTALANOS OVINTEZKEDESEK AZ AKKUMULATORTOLTORE VONATKOZOAN

1. VIGYAZAT: NE CSATLAKOZTASSA FOLDELESHEZ.

Beltéri hasznalatra! Ne tegye ki a t6lt6t esének vagy honak.

3. A tolt6 haszndlata a gyartdja altal nem ajanlott vagy nem értékesitett tartozékok esetén tlizveszélyt, aramiitést vagy személyi
sériilést okozhat.

4. Az elektromos aljzat és a vezeték sériilésének csokkentése érdekében, a t6lt6 haldzati csatlakozojat fogja meg és hizza ki az
aljzatbdl, mintsem a vezetékénél fogva.

5. Hosszabbité vezetéket lehetSleg ne haszndljon, kivéve ha elengedhetetlen sziikségese van rd. Nem megfelel§ hosszabbito
vezeték hasznalata t(iz és aramutés veszélyét okozhatja.

Ha mindenképpen hosszabbitét kell haszndlni, Ggyeljen a kdvetkez6kre:

= ahosszabbito aljzat mérete és alakja megegyezik a t6lté dugdjaval,

= ahosszabbitd vezeték megfelel6en van bekotve és jo elektromos dllapotban van,

=  avezeték mérete elég nagy a t6lt6 AC Amper névleges teljesitményéhez mérten, az alabbi tablazat szerint.

N

AC HALOZATI CSATLAKOZO MINGSITESE Amperben Vezeték hossza Vezeték mérete
Egyenl6 vagy nagyobb Kisebb lab (m) AWG

25 (17.6 m) 18
2A 3A 50 (15.2 m) 18

100 (30.5m) 14

6. Ne miikodtesse a tolt6t sérilt vezetékkel, szigeteléssel vagy haldzati csatlakozdval. Ha a vezeték/csatalkozé megsériilt,
feltétlendl ki kell cseréltetni minél el6bb a gyartdval, hivatalos szervizben vagy szakszervizben.
7. Ne miikodtesse a tolt6t, ha erds ltést kapott, leejtették, vagy barmilyen mdédon megsériilt - vigye el azonnal szakképzett
szerviztechnikushoz ellen6rzésre.
8. Neszerelje szét a tolt6t — szlikség esetén vigye el szervizbe, ha javitasra van sziikség. A helytelen 6sszeszerelés dramiitést vagy
tlizet okozhat!
9. Barmilyen karbantartasi vagy tisztitasi kisérlet soran az dramités kockazatanak csokkentése érdekében huzza ki a tolt6t a
hdaldézati AC konnektorbdl. Csak enyhén nedves (nem nedves) ruhaval tisztitsa. Ne hasznaljon olddszereket.
10. FIGYELMEZTETES - ROBBANASVESZELYES GAZOK VESZELYE
a) Az akkumulator kdzelében végzett munka veszélyes. Olom-savas akkumulatorok robbanasveszélyes gazokat termelhetnek
normal mikodésiik soran is, emiatt rendkiviil fontos, hogy minden hasznalatkor kévesse a tolté hasznalati utasitdsait.
b) Az akkumulator robbandsveszélyének csokkentése érdekében kovesse az akkumuldtor adatlapjan, esetleg az
akkumuldtoron kozzétett utasitasokat vagy az akkumulator kézelében haszndlni kivant berendezés gyartdja altali elGirasait.
Nézze at a figyelmeztets jeloléseket ezeken a terméken és a gépjarmdvon.

11. SZEMELYI OVINTEZKEDESEK

a) Valakinek a hangja hallétavolsagan beliil kellene lennie vagy elég kézel Onhoéz, hogy sziikség esetén a segitségére legyen,
ha 6lom-savas akkumulator kézelében dolgozik.

b) Legyen sok friss viz és szappan a kozelben, ha az akkumulatorsav bérre, ruhazatra vagy szembe kerilne.

c) Viseljen szemvédét (szemiiveget, ...) és a ruhavédelemre is fokozottan ligyeljen. Kerilje a szem megérintését, mikozben
akkumulator kézelében dolgozik.

d) Ha az akkumulatorsav szembe keriilne, azonnal 6blitse ki a szemét hideg, folyd vizzel legaldbb 10 percig és utdana azonnal
forduljon orvoshoz. Ha az akkumulatorsav bérre vagy ruhazatra keril, azonnal mossa le szappannal és vizzel.

e) SOHA NE dohanyozzon és NE hagyjon szikrat vagy nyilt langot az akkumulator vagy a gépjarm( kézelében.




f) Legyen extra dvatos, nehogy egy fémszerszdam az akkumuladtorra essen. Szikra keletkezhet vagy rovidre zarhatja az
akkumulatort vagy mas elektromos alkatrészben tehet kart, amely utdna robbanast okozhat.

g) Tavolitsa el a személyes fémtdargyakat, példaul a gydrit, karkot6t, nyaklancok, érat, ha barmilyen akkumulatorral dolgozik.
Egy 6lom-savas vagy litium akkumulator elég nagy révidzarlati aramot hoz Iétre ahhoz, hogy egy gyr(it vagy hasonlét
fémhez hegeszthessen, ezzel sulyos égési sériilést okozva.

h) SOHA ne téltsén megfagyott akkumuldatort!

12. El6késziiletek a toltéshez

a) Ha az akkumulatort téltés céljabdl ki kell venni a gépjarm(bél, el6szér mindig tavolitsa el a féldelt csatlakozét az akkumulatorrél.
GyG6z6djon meg arrdél, hogy a gépjarmi 6sszes elektromos rendszere ki van kapcsolva, hogy ne okozzon ivet.

b) Gydz6djén meg arrél, hogy az akkumulator koriili teriilet jol szellGzik az akkumulator téltése kdzben. A gaz elfujhaté egy kartonlap
vagy mas nem fémes anyag segitségével is, ventilatorként hasznalva.

c) Tisztitsa meg az akkumulator pélusait. Ugyeljen arra, hogy a korrézié ne keriiljon szembe.

d) Adjon desztillalt vizet minden celldba, amig az akkumulatorsav el nem éri az akkumulator gyartéja altal megadott szintet. Ez segit a
tulzott gaz eltdvolitdsaban az egyes akkumulatorcellakbdl. Ne toltse tal! Cellasapka nélkuli akkumulatorok esetén (példaul szeleppel
szabalyozott (VRLA) vagy zselés (AGM) akkumulatorok) gondosan kdvesse a gyarto toltési utasitdsait.

e) Tanulmanyozza at az akkumulator gyartdjanak specifikus dvintézkedéseit, példaul tavolitsa el vagy ne tavolitsa el a celldk kupakjat toltés
kdzben és az ajanlott toltéaram erdsségét.

f) Hatarozza meg az akkumulator fesziiltségét a gépjarmii vagy mas hasznalati itmutaté alapjan, AZ AKKUMULATOR CSATLAKOZTATASA
ELOTT, GYOzO6DION MEG ARROL, HOGY A TOLTENI KiVANT AKKUMULATOR FESZULTSEGE MEGYEZIK A TOLTG KIMENETI
FESZULTSEGEVEL.

13. TOLTO ELHELYEZES

a) Helyezze a tolt6t olyan tavol az akkumulatortdl, amennyire az egyenaramu kabelek lehetévé teszik.

b) Soha ne helyezze kdzvetleniil a toltSt a téltendd akkumulator f61é/ra; az akkumulatorbdl szarmazé gazok korrodalhatjak és
karosithatjak a t6lt6t.

c) Soha ne engedjen akkumulatorsavat csopogni a tolt6re a savkoncentracid megallapitasakor vagy az akkumulator
feltoltésekor elektrolittal. Ne hasznalja a t6lt6t zart helyen és ne korlatozza, akadalyozza vele a szellGzést.

d) Ne helyezzen akkumulatort a t6ltére. FONTOS: Helyezze a t6lt6t kemény, sima feliiletre vagy szerelje fel fliggGleges
felliletre. Ne helyezze mlianyag, b6r vagy textil fellletre.

14. A DC CSATLAKOZTATASRA VONATKOZO OVINTEZKEDESEK
a) Az egyendramu kimeneti csatlakozdkat csak a haldzati vezeték (AC) eltdvolitdsa utan csatlakoztassa vagy valassza le az
akkumuldtorrél. Soha ne engedje, hogy a DC csatlakozdk egymashoz érjenek.
b) Rogzitse a kapcsokat az akkumulatorhoz a hasznalati utmutatd kovetkezd pontjai szerint 15(e), 15(f) és 16(b)-16(d).

MEGJEGYZES: Ez az akkumulatortolt6 automatikus biztonsagi funkciéval rendelkezik, amely megakadalyozza a t61t6 miikodését,
ha az akkumulator forditott polaritassal van csatlakoztatva a tolt6héz. Tavolitsa el az AC kabelt a haldzati aljzatbdl, vegye le a
t61t6 DC csatlakozoit az akkumulatorrél, majd csatlakoztassa Ujra a megfelel6 médon az aldbbi utasitasok alapjan.

15. KOVESSE EZEKET A LEPESEKET, HA AZ AKKUMULATORT BESZERELVE A GEPJARMUBEN KiVANJA TOLTENI AZ
AKKUMULATORTOLT® CSATLAKOZOINAK A HASZNALATAVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULATOR KOZELEBEN AZ
AKKUMULATOR ROBBANASAT OKOZHATJA! A KOCKAZAT CSOKKENTESE ERDEKEBEN A KOVETKEZOKET TEGYE

a) Az AC és DC vezetékeket ugy helyezze el, hogy csokkentse a vezetékek sérilésének a veszélyét a gépjarm( mozgd alkatrészeitdl,
motorhaztet6tdl, ajtotdl.

b) Tartsa tavol a ventilatorlapétokat, szijakat, lancokat, lanckerekeket, szijtarcsakat és egyéb jarmualkatrészek, amelyek személyi sériilést
vagy a tolt6 és annak vezetékeinek/szigetelésének karosodasat okozhatjak.

c) Ellen8rizze az akkumuldtor polaritasat. Gépjarm(i akkumuldtorokon a POZITIV (POS, P, +) pélus altaldban nagyobb atmérsjd, mint a
NEGATIV (NEG, N,-) p6lus.

d) Hatdrozza meg, hogy az akkumulator melyik pontja van féldelve (csatlakozva) a gépjarm(ihazhoz. Ha a negativ saru van féldelve az
alvazhoz (mint a legtébb modern gépjarmiben), folytassa az (e) ponttal. Ha a pozitiv, folytassa az (f) ponttal.

e) Negativ foldelt gépjarm( esetén csatlakoztassa a POSITIVE (PIROS) kapcsot az akkumulatortsltérél a POZITIV (POS, P, + ) pélushoz az
akkumuldtoron. Csatlakoztassa a NEGATIV (FEKETE) kapcsot a gépjarmdi alvazéhoz vagy a motorblokkhoz tavol az akkumulatortdl. Ne
csatlakoztassa a kapcsot a karburatorhoz, az izemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alvaz vagy a motorblokk nehéz
fémrészeihez csatlakoztathatja.

f)  Pozitiv foldelt gépjarmi esetén csatlakoztassa a NEGAT{V (FEKETE) kapcsot az akkumulatortdltérsl az akkumuldtor NEGATIV (NEG. N, -
) pdlusdhoz. Csatlakoztassa a POZITIV (PIROS) kapcsot a gépjarmii alvazdhoz vagy motorblokkhoz tavol az akkumulatortél. Ne
csatlakoztassa a kapcsot a karburatorhoz, az izemanyag-vezetékekhez vagy fém karosszéria elemekhez. Alvaz vagy a motorblokk nehéz
fémrészeihez csatlakoztathatja.

g) AtOItS levalasztasakor kapcsolja ki a toltét (huzza ki a haldzati kabelt), tavolitsa el a tolté csatlakozdt a gépjarmi alvazardl, majd tavolitsa
el a kapcsot akkumulator pélusarol.

h) Atoltés id6tartamdra vonatkozo informacidkat lasd a tovabbiakban.




16. KOVESSE EZEKET A LEPESEKET, HA AZ AKKUMULATORT BESZERELVE A GEPJARMUBEN KiVANJA TOLTENI AZ
AKKUMULATORTOLTO CSATLAKOZOINAK A HASZNALATAVAL. EGY SZIKRA AZ AKKUMULATOR KOZELEBEN AZ
AKKUMULATOR ROBBANASAT OKOZHATJA! A KOCKAZAT CSOKKENTESE ERDEKEBEN A KOVETKEZOKET TEGYE

a) Ellen8rizze az akkumuldtor polaritasat. Gépjarm(i akkumuldtorokon a POZITIV (POS, P, +) pélus altaldban nagyobb atmérsjd, mint a
NEGATIV (NEG, N,-) p6lus.

b) Az akkumulatortolté automatikus biztonsagi funkcidval rendelkezik, amely megakadalyozza a miikodését, ha a tolt§ kimenete
forditottan lett csatlakoztatva az akkumulatorhoz (forditott polaritas). A tolt6 lehet6vé teszi az akkumuldtor toltését, hacsak az
akkumulator kapocsfesziiltsége nem kisebb, mint 2V-ot.

c) Csatlakoztassa a POZITIV (PIROS) tolt6kapcsot a POZITIV (POS, P, +) saruhoz az akkumulatoron.

d) Ezutan csatlakoztassa a NEGATIV (FEKETE) télt6kapcsot a NEGATIV (NEG, N, -) saruhoz az akkumulatoron.

e) Avégsé csatlakoztatds sordn ne nézzen, ne legyen szemben az akkumulatorral.

f) A t6lt6 levalasztasat/kikapcsolasat mindig a csatlakoztatasi eljaras forditott sorrendjében tegye meg, elGtte szakitsa meg a a t6ltd
haldzati csatlakozast, mikozben a lehet6 legtavolabb van az akkumulatortél.

g) A hajoakkumulatort mindig ki kell venni és a parton kell feltolteni. A fedélzeti toltéshez specidlisan erre a célra tervezett berendezésre
van szikség.

Optimate Prol DUO automata t6lt6 12V-s dlom-savas és 12.8V-s LiFePO4 akkumulatorok toltésére

NE HASZNALJA NiCd, NiMH, Li-lon VAGY NEM TOLTETHET® AKKUMULATOROKHOZ.
FONTOS: A TOLTO HASZNALATA ELOTT OLVASSA EL AZ ALABBI UTASITASOKAT.

BIZTONSAGOS HASZNALAT KISKORUAK VAGY CSOKKENT KEPESSEGU SZEMELYEK ALTAL
v' Ezt akésziiléket 8 évesnél idGsebb gyermekek is hasznalhatjak. Csokkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi fogyatékkal él6k

is hasznalhatjak felligyeletet mellett vagy amennyiben utasitast kaptak a késziilék biztonsagos hasznalatara vonatkozdan

és megértették az ezzel jaré veszélyeket. A tolt6 nem jaték, gyerekek ne jatsszanak a készllékkel! A tisztitast és a

felhasznaléi karbantartast gyermekek nem végezhetik felligyelet nélkul!

v' Fulladdsveszély. A tartozékok fulladdsveszélyt okozhatnak gyermekeknek. Ne hagyjon gyerekeket feliigyelet nélkil a

termékkel vagy barmely tartozékkal. A t6lt6, tartozékai nem jatékok!
BIZTONSAGI FIGYELMEZTETESEK ES MEGJEGYZESEK: Az akkumulatorok ROBBANASVESZELYES GAZOKAT bocsatanak ki —
akaddlyozza meg, hogy lang vagy szikra keletkezzen az akkumulatorok kozelében. Hizza ki az AC tépellatast a DC/akkumulator
kozotti csatlakozasok létrehozdsa vagy megszakitdsa el6tt. Az akkumuldtorsav erésen mard hatasu. Viseljen védéruhazatot és
védGszemiiveget és keriilje az érintkezést az elektrolittal. Véletlen érintkezés esetén azonnal mossa le szappannal és vizzel az
érintett tertletet. Ellenérizze, hogy az akkumulatorsaruk nem lazultak-e meg; ha igen, ellenériztesse az akkumulatort
szakszevizben. Ha az akkumuldtorsaruk korrodaltak, tisztitsa meg réz drétkefével; ha zsiros vagy szennyezett, nedves, mosdszeres
ronggyal tisztitsa meg. Csak akkor hasznalja a t61t6t, ha a bemeneti és kimeneti vezetékek és csatlakozok j6, sértetlen allapotban
vannak. Ha a bemeneti kdbel megsériilt, elengedhetetlen, hogy haladéktalanul kicseréltesse a gyartdval, az altala felhatalmazott
szervizben vagy szakszervizben a veszély elkeriilése érdekében. Ovja a tolt6t a savtdl és a savas g6zoktdl, valamint a nedvességtél
és nedves koriilményekt6l mind a hasznalat, mind a tarolas sordn. A korrdzidbdl, oxidaciobdl vagy belsé elektromos rovidzarlatbol
ered6 karokra a garancia nem vonatkozik. Toltés kozben tegye minél messzebb a tolt6t az akkumulatortdl, hogy elkerilje a
szennyezddést, illetve a sav vagy savas g6zok altali kitettséget. Ha vizszintes helyzetben haszndlja, helyezze a toltét kemény, sima
felliletre, de NEM m{(ianyagra, textilre vagy b&rre. Haszndlja a t6lt6n 1évé rogzit6 furatokat a haz aljdban, hogy a toltét barmilyen
fligglbleges fellilethez rogzithesse.

FOLYADEKOKKAL KAPCSOLATOS EXPOZICIO: Ezt a tolt6t ugy tervezték, hogy a burkolata ellenalljon a véletlenil kiomlott vagy
rafroccsend folyadékoknak vagy enyhe es6nek. A zuhogd esének vald vald kitettség nem tandcsos, minimalizalasaval a t6lt6
hosszabb élettartama érhet6 el. A garancia nem vonatkozik, ha a tolt6/csatlakozok meghibasodasa a folyadéknak az elektronikus
alkatrészekbe valé esetleges behatoldsdbdl ered6 oxidacié miatt alakul ki.

Tolt6 elhelyezése: Vizszintes helyzetben a toltét egyenes, szilard felliletre helyezze. Ne helyezze ré textilre, manyagra vagy bérre.
A csomagban taldlhaté kiegészitével ideiglenesen a tolt6t fliggdleges helyzetben (l6gatva) is tudja haszndlni. A toltén taldlhatd
fliggesztési pontok az allando fliggbleges elhelyezését hivatottak szolgdlni (elhelyezés falon).

A. El6késziiletek a toltésre

Akkumulator technolégia: Az Optimate Prol DUO 12V-s 6lom-savas vagy 12.8V / 13.2V litium-vas-foszfat (LiFePO4*)
akkumuldtorok toltésére alkalmas eszkoz.

*LiFePO4 — altalanosa megnevezése LFP vagy LiFe

Afejlett LiFePO4 akkumulatorok belsejében visszadllithaté mélykisiités elleni védelmi daramkor talalhato (Battery Management
System = BMS = akkumulatorvezérl6 rendszer), mely levélasztja az akkumulator pozitiv pdlusardl a fogyasztét, megakadalyozva
ezzel az akkumuldtor mélykisitését (kapocsfesziiltsége nem csokken 8.2V ald). A mélykisttés elleni védelem automatikusan
visszaall és az akkumuldtor Ujbdl képes aramot leadni, amint a kapocsfesziiltsége 8.6V folé emelkedik. Motorkerékpdarokban
tobbszor el6fordulhat, hogy az akkumulator terhelés alatt all (riasztd, inditasgatld, zarlatos fogyasztd, ...) és a kapocsfesziiltsége
mar nem képes 8.6V folé emelkedni (tolteni kell).



Akkumulator kapacitasa: Az ampmatic toltési folyamata automatikusan meghatarozza a t6lt6h6z csatlakoztatott akkumulator
feltoltéséhez sziikséges legeffektivebb toltési paramétereket az akkumuldtor toltottségi allapota, taroldkapacitdsa és
,egészséglgyi” allapota alapjan.

Toltési koriilmények:

LifePo4 akkumulatorok - biztonsagosan tolthetSek és hasznalhatdak 0°C (32°F) és 45°C(113°F) kozotti h6mérsékleten.
Amennyiben az akkumuldtor ezen intervallon feliili vagy aluli kdrnyezeti h6mérsékleten volt tarolva, toltés el6tt varja meg, mig a
tolteni kivant akkumulator aklimatizalédik a biztonsagos kdrnyezeti h6mérséklethez (kihdil vagy félmelegszik). SOHA NE TOLTSON
MEGFAGYOTT AKKUMULATORT! A t6lt8 a toltési dramot 0°C (32°F) alatti vagy 45°C (113°F) folotti hémérséklet esetén szabalyozza.
0°C (32F) hémérséklet esetén a toltési aram az elsé toltési ora alatt maximalizalva van, mialatt varhaté, hogy az akkumulator belsé
hémérséklete melegedni fog. -20°C (-4°F) alatt vagy 45°C(131°F) folotti kornyezeti hGmérséklet esetén a téltés nem megengedett.

Olom-savas akkumulatorok — a toltési fesziiltség forditottan ardnyos a kornyezetei hémérséklettel, azaz alacsony
koérnyezeti h6mérséklet esetén a toltési feszliltség ndvekszik, magasabb hémérséklet esetén csdkken. Beaallitasa: -0.004V/cella/°C
20°C alatt vagy felett.

Uj akkumulatorok — Mindig téltse fel az elsé haszndlat elétt! Uj LiFePO4 akkumulatorok szallitdsa nemzetkozi szabélyozas
ald esik és 30%-kal vagy kisebb toltottségi szinttel rendelkezhetnek. LiFePO4 akkumulatorok visszadllithatd mélykisités elleni
védelemmel ,alvé” mddban lehetnek, azaz a pozitiv pdlus lekapcsolva van, nem mérhetd kapocsfesziiltség. Tarolas sordn az
akkumulator kapocsfesziiltsége onkistilés altal is csokkenhet.

Mélykisitiitt, elhanyagolt akkumulatorok: A LiFePO4 akkumulatorok hosszabb ideig tarté mélykisiitott allapota allandé belsé
hibat okozhat az akkumulator celldiban, melyek a toltés folyaman rendkivili mértékben felmelegedhetnek. Az Optimate Pro 1 Duo
tolt6 szabalyozza a télt6aramot, ha az akkumulator kapocsfesziiltsége kevesebb a nominalisnal, valamint felfliggesztheti a t6ltést,
ha belsé hibat észlel az akkumulatorban, viszont a h6mérsékletét tovabbra is folyamatosan ellenérzi a toltés elsé orajaban, majd
oranként. Ha barmikor a toltés folyaman az akkumulator fellilete érintésre kényelmetlenil forré vagy barmilyen szokatlan jelet
tapasztal, Iat, AZONNAL FEJEZZE BE A TULTEST.

B. ATOLTO CSATLAKOZTATASA AZ AKKUMULATORHOZ

liustration 1/ 1il. 1 - SW1 & AC
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1. Barmilyen toltés megkezdése el6tt, mindenképpen fizikailag ellenérizze az akkumulatort, még abban az esetben is, ha

az akkumulator Gj! FIGYELMEZTETES — A sériilt akkumulator t6ltés kozben tulheviilhet és robbandképes gazokat
bocsajthat ki, valamint az LFP/LiFePO4 kigyulladhat (6négés). NE TOLTSE AZ AKKUMULATORT ha a kovetkezéket
tapasztalja, latja az akkumulatoron: az akkumulator miianyag hazanak a deformalédasat, mint példaul domboru, repedt
vagy torott, az akkumulator podlusai hianyosak, torottek, esetleg az akkumulatorbdl az elektrolit szivarog. A szivargas
végzetes cellahibat jelez, az akkumulator tultoltés esetén felrobbanhat. A folyékony elektrolit gyulékony anyag, korroziv
hatdsu és karcinogén is.
Ellendrizze, hogy az akkumulator pélusai, a negativ és a pozitiv nem érintkezik egymadssal. Rovidre zarva az akkumuldtort
(a két sarut 0sszekotve) intenziv gazképzddés keletkezik magas h6fokon. Az akkumulatorbdl tdvozd magas hémérsékletd
gdz visszafordithatatlan karokat okozhat a gépjarmiiben és/vagy az akkumuldtor kozvetlen kornyezetében 1évé
embereknek balesetet okozhat, veszélyeztetheti testi épségliket.

2. Miel6tt csatlakoztatna az akkumulatorhoz vagy levalasztana az akkumulatorrdl a t6lté DC kimenetét, kapcsolja ki a tolt6t
a tolté oldalan 1évé fékapcsoldval (SW1 —lasd a fotdn).



3. Gépjarmdvon kivili toltés — jol szell6z6, egyenes és kemény fellletre helyezze az Uj akkumulatort vagy a tolteni kivant
hasznalt akkumulatort. Hasznalja a biztositékkal ellatott krokodillcsipeszes csatlakozokat. Elsének a pozitiv piros csipeszt
(POS / +) csatlakoztassa az akkumulator pozitiv pélusdhoz, majd a fekete (NEG / -) csipeszt az akkumulator negativ
polusahoz.
4. Gépjarmiben valo toltés
a. 0-14 krokodillcsipeszes vezetékkel: miel6tt csatlakoztatnd a vezetéket az akkumuldtorhoz, ellenérizze, hogy az
biztansagosan elhelyezhet6-e a gépjarm(iben, azaz forgd alkatrész, kiallo fém alkatrészek nem karosithatjak (f6leg a
szigetelését), nem ér hozza az alvdazhoz. Amennyiben biztonsagosan elhelyezhet§, els6nek a piros végl vezetéket
csatlakoztassa az akkumuldtor pozitiv pdlusahoz (POS / +), majd a fekete végii vezetéket az akkumuldtor negativ
pélusdhoz (NEG / -) vagy az alvazhoz (minél messzebb az Gzemanyag vezetékektél). A lecsatlakoztatast forditott
sorrendben végezze el, mint a csatlakoztatast.

b. 0-01 szemes csatlakozds vezetékkel: a tolt6 csatlakoztatasa el6tt ellenérizze a vezetékeket, csatlakozdkat.

C. Atolté HASZNALATA, A TOLTES FOLYAMATA

1. Valaszhaté toltési modok
Pb — 12V-s 6lom-savas akkumulatorokhoz — LED #1a vilagit
LFP —12.8V/13.2V-s litium akkumulatorokhoz — LED #1b vilagit
FIGYELEM — A megfelel6 toltési modot valassza az akkumulator tipusanak megfelelGen. A t6It6 amennyiben észleli,
hogy nem megfelel6 toltési mad lett kivalasztva, id6 el6tt leéllithatja a toltést.
Tapellatas — LED #2 vilagit — FIGYELEM: A tapellatasi mod nem toltési mod! Amennyiben ezt a mdédot vélassza, lapozzon
a 3. részhez (3. START - Tapellatas).

2. START —toltés

a. Kapcsolja ki a tolt6t (SW1 kapcsoldval).

b. Csatlakoztassa a toélteni kivant akkumuldtort a B. pontban leirtak alapjan.

c. Kapcsolja be a tolt6ét (SW1 kapcsoldval).

FIGYELEM: Ha a LED #1a és a LED #1b egyitt villognak, az akkumulator forditott polaritassal lett csatlakoztatava a tolt6hoz.

Térjen vissza az a.) ponthoz (kapcsolja ki a tolt6t, javitsa ki a csatlakozast a tolt6 és az akkumulator kézott, majd kapcsolja

vissza a toltét).

d. ALED #1a (PB - 6lom-savas akkumulator), LED #1b (LFP akkumulator) és a LED #2 (Tapellatas) félhomalyosan fognak
vilagitani. A kivant toltési méd kivalasztdsdhoz 6lom-savas akkumuldtor esetén egyszer nyomja le majd engedje el a
nyomégombot. LFP akkumulator esetén kétszer nyomja le majd engedje fel a nyomdégombot. Haromszor lenyomva
és felengedve a nyomoégombot a Tapelldtds mdd aktivalddik. Az egész folyamat ezutdn ciklikusan ismétlédik. Ha 3
masodpercig nem torténik semmi, a legutolsd kivalasztott toltési mod vagy tapellatasi mdd aktivalodik. Ha szeretné
megvaltoztatni a toltési mddot, térjen vissza az a.) pontra és kezdje Ujbdl a toltési folyamatot.

e. Az OptiMate t6lt6 meghatdrozza az akkumulator kapocsfesziltségét.

Pb és LFP mdd: ha a fesziiltség nagyobb, mint 0.5V, a téltési folyamat automatikusan folytatddik, lasd 1. LEPES —
AUTOMATIKUS AKTIVALAS.

LFP mdd: Ha a tolteni kivant akkumuldator kapocsfesziiltsége kisebb, mint 0.5V-t, pld. mélykis{itott, nagyon elhanyagolt
LiFePO4 akkumulator BMS rendszerrel, amelynél Gjra kell inditani a BMS-t, vagy Uj LFP akkumulator esetén, mely
,alvd” mddban van, kévesse a KEZI AKTIVALAS pontban leirtakat.

MEGJEGYZES: Ha Pb volt kivalasztva, tovabbi toltés nem lehetséges. Ha az 6lom-savas akkumulatort nem lehet feltdlteni

legalabb 0.5V-ig (lecsatlakoztatva a gépjarmd elektromos rendszerérdl), a tolté nem fogja tudni tolteni az akkumulatort.

f.  Haa toltS kimenetén nem érzékelhet6 akkumulator vagy a KEZI AKTIVALAS nem lett sikeres, a t6ltS Gjraindul 5 perc
elteltével. Térjen vissza az a.) vagy d.) pontban foglaltakhoz.
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LEPES — A t6ltS aktivdldsa

AUTOMATIKUS AKTIVALAS: A toltési program a 2. és 3. LEPES-ben leirtaknak megfelelen aktivalédik az akkumulator
allapotatol fuggéen, LED #3 és LED #4 vilagitani fognak.

MANUALIS AKTIVALAS - LiFePO4 akkumuldtor BMS rendszerrel (mélykisiités elleni védelemmel), Gj LFP akkumulator
,alvd” mdédban: A nyomdégombot tartsa lenyomva, amig a LED #3 villogni nem kezd. Engedje el a nyomdégombot.

A LED #3 masodpercenként egyet villan, mialatt a t6lt6 a BMS rendszert specidlis impulzussal Ujrainditja. Amint az
OptiMate t6lt6 érzékeli, hogy a a BMS Ujraindult, a LED #3 atvalt allandé vilagitasra, a specidlis impulzus megszlinik, a
toltési folyamat az 5. LEPES-ben foglalt alapjan folytatddik.

A BMS rendszert nem lehet ujrainditani: a LED #3 villogasa 1 perc utan megsztinik, kialszik. A LED #8 fog villogni, melynek
jelentése — lehetséges HIBA. A Lehetséges hibak leirdsat és megoldasat 1dsd a kévetkez6kben. Javitsa ki, nyomja le a
nyomégombot, inditsa Ujra a KEZI AKTIVALAST.

1.) Az akkumulator forditott polaritassal csatlakozik a tolt6hoz. Javitsa ki a csatlakozast (forditsa meg) .

2.) A gépjarmi elektromos rendszeréhez csatlakoztatott akkumulator specidlis impulzussal torténd Ujrainditasat a
csatlakoztatott aramkor megakadalyozza. Vegye ki az akkumulatort a gépjarm(ibsl és prébalkozzon Ujra a toltéssel.

3.) Az akkumulator vagy BMS rendszere kart szenvedett. Ellendriztesse az akkumulatort szakemberrel.

4.) Atolt6 kornyezeti hEmérséklete alacsonyabb, mint -20°C (-4°F) vagy magasabb, mint 55°C (131°F). K6vesse a ,,LED #8
gyorsan villog — HIBA ,, leirtakat.

5.) A mélykisitott, elhanyagolt akkumulator nem képes elegendd toltést megtartani a BMS rendszer ellatasdhoz
elegendd teljesitménnyel. A Hiba kijavitasa utdn, a toltési folyamat Ujrainditdsa utan a nyomoégombot tartsa lenyomva
tobb, mint 10 masodpercig, amig a LED #3 nem kezd el allanddan vilagitani. A t6ltési folyamat kozvetleniil a 4. LEPES-
ben foglaltak szerint folytatodik. Engedje el a nyomdgombot.

LEPES
LEPES — Akkumuldtor dllapota és kirnyezeti h6mérséklete

A tolt6é ellen6rzi az akkumuldtor kornyezeti hémérsékletét, mely sziikséges az akkumuldtor dllapotanak a
megallapitasahoz, valamint a kezdeti toltési folyamathoz.

LFP mdd: A to6ltési program meghatarozza a toltési aramot, ha a kiilsé kérnyezeti hGmérséklet az OptiMate tolténél
egyenl6 vagy kisebb, mint 0°C (32°F) vagy magasabb, mint 45°C (113°F). Ha a kiils6 kdrnyezeti h6mérséklet alacsonyabb,
mint 0°C (32°F), a toltGaram értéke a toltés elsG orajaban korlatozva lesz, mialatt novekszik az akkumulator belsé
hémérséklete.

Pb és LFP méd: Ha a kilsé kérnyezeti h6mérséklet alacsonyab, mint -20°C (-4°F) vagy magasabb, mint 55°C (131°F), a
toltés nem megengedett. Kévesse a ,, LED #8 gyorsan villog — HIBA ,, leirtakat.

LED #3 — Alacsony kapocsfesziiltség — Mentési mod

A toltési folyamat akkor aktivalédik, ha a tolteni kivant akkumulator kapocsfesziltsége alacsonyabb, mint 12.4V (Pb) vagy
13V (LiFePO4), vagy a folyamatot manudlisan aktivaltak. A toltési folyamat a 4., 5. és 6. LEPES-ben foglaltak szerint
végbemegy, mely utan az akkumuldtor dallapota ellenGrzésre keriil, hogy sikeres volt-e az akkumuldtor megmentése
(ujratoltése). Ha toltés kozben hiba lép fel, kovesse a ,,LED #8 gyorsan villog — HIBA ,, leirtakat.

LEPES — MENTES, mélykisiitétt, elhanyagolt akkumuldtor, kapocsfesziiltsége kisebb, mint 8.8V (SOC < 0%)

Pb: A tolt6aram kezdeti értéke 200mA, mely impulzusokban t6lt6dik az akkumulatorba, mely segit meghatarozni, hogy az
akkumulator képes-e felvenni a toltést.

LFP: A tolt6aram kezdeti értéke 200mA, mely fokozatosan névekszik, ahogy névekszik az akkumuldtor kapocsfesziiltsége
8.8V-ig. Egy j6 akkumulator toltési folyamata 2 éra mulva az 5. LEPES-ben foglaltak szerint folytatodik.

LEPES — MENTES, lemeriilt akkumuldtor, kapocsfesziiltsége nagyobb, mint 8.8V (SOC > 0%)

Pb: A tolt6aram értéke 0.2A és 1.25A véltozik, a tolt6fesziiltség értéke 14.4V maximum 2 érdn keresztiil.

LFP: A tolt6aram értéke maximum 1.25A. Az akkumuldtor toltésfelvevs képessége ellenérzésre kerlil, hogy a toltés alatt
nincs-e valamilyen nem szokvanyos jelenség (cellahiba, szakadas).



6.

LEPES — ELLENORZES

Az akkumulator toltésfelvevd képessége a toltési folyamat 4. és 5. LEPES-ei soran ellendrzésre keriil. A végsé ellenérzés a
kovetkez6képpen zajlik le. Ha a toltés kdzben hiba keletkezik, a toltés felfliggesztésre kerdil.

Pb: a j6 kondicidban lévS élom-savas akkumuldtor téltési folyamata 2 6ran belill a 7. LEPES-ben foglaltak szerint
folytatddik. Ellenkezé esetben a toltési folyamat 2 percre felfliggesztésre keriil, mialatt az akkumuldtor téltésmegtartd
képessége kerll ellenérzésre.

LFP: Els6 alkalommal, amint a feszlltség eléri a 13.1V-t, a toltés felfiiggesztésre keril, mialatt 2 percre az akkumulator
toltésmegtartd képessége ellendrzésre kertil. J6 akkumulator téltési folyamata a 7.LEPES-ben leirtak alapjan folytatodik.

LED #4 — TOLTES — SOC >= 50%

A toltési folyamat normal toltéssel folytatédik, ha az lom-savas akkumuldtor kapocsfesziiltsége legaldbb 12.4V-t, valamint
13V-t (LiFePOA4).

LEPES - Az ampmatic téltési programja automatikusan beéllitja a legeffektivebb toltési dramat az akkumulator allapota,
toltottségi szintje, taroldkapacitasa (Ah) alapjan. A téltGaram értéke 1.25A és 10A kozott valtozhat (biztonsagos kérnyezeti
hémérséklet mellett).

LED #5 — Kiegyenlit6 toltés — SOC >= 75%

LEPES — A toltés addig folytatddik, mig a kapocsfesziiltség értéke el nem éri a 14.4V-t, miutdn az ampmatic vezérl egység
14.1V és 14.4V kozotti impulzusokkal tolti 10 percen keresztiil az akkumulatort, hogy kiegyenlitse az akkumulatorban lévé
egyes celldk toltottségét.

MEGJEGYZES: Biztonsagi okokbdl a 8. LEPES 24 éraban van maximalizélva, mely letelte utan a toltési folyamat a 9. LEPES-
ben leirtak alapjan folytatédik.

LED #6 villog — Fesziiltségmegtartasi teszt

A teszt az akkumulator toltés utani hasznalhatdsdganak a megallapitdsat szolgdlja. Az akkumulator terhelés nélkdli
kapocsfesziiltsége egyenes aranyos a toltottségi szintjével (SOC%). Toltés utan az akkumuldtor kapocsfesziiltsége
magasabb (a toltés kozbeni kémiai folyamat kovetkezményeként). Nyugalmi, hitési idGtartam utdn (30 perc vagy tébb)
ellenGrzésre keriilt az akkumuldtor allapota.

A 9., 10. és 11. LEPES-ben foglaltak egyformdk a Pb és LFP mddban, mig a fesziiltségmegtartasi teszt kiilonb6z6, mivel az
LFP akkumulatorok nomindlis kapocsfesziiltsége magasabb.

LEPES

LED #6 zolden villog, jelezve, hogy a toltott akkumuldtor toltottségi szintje magasabb, mint 90%, masképp az akkumuldtor
kapcsofesziltségének a kijelzése valds id6ben alacsonyabb szintre kerll (LED #7, LED #8 kiegészité diodak altal),
mindaddig, amig a toltd csatlakozik az akkumulatorhoz.

A fesziltségmegtartasi teszt befejezédik, ha a LED #6, LED #8 és/vagy LED #8 villogasrdl atvalt allandé vilagitsara.
Az eredmény értelmezése — lasd aldbbi tablazatot.

80% - 100%: Az akkumulator kész a tovabbi haszndlatra. Nem szlikséges tovabbi téltés, habar ha tovabbra is
csatlakoztatva marad a toltS az akkumulatorral, a toltési folyamat a 10. LEPES-ben leirtak alapjan folyatatédik
(végsé kiegyenlitd toltés).

60%-80%: Az akkumulator tovabbra is hasznalhatd, de lehetséges kapacitascsokkenés. Hagyja csatlakoztatva a
tolt6t az akkumulatorral.

60% vagy kevesebb: Az akkumuldtor haszndlhatatlan. A teszt idGtartama kitolddik 11 és fél éraval, mialatt az
akkumuldtor nyugalmi, hiitési folyamatanak hosszabb ideig van lehet&sége rendbehozni az akkumulator kémiai
allapotét. Ha a teszt utani eredmény javul, a toltési folyamat a 10.LEPES-ben leirtak alapjan folytatddik.



IMPORTANT - STD (wet-cell) batteries hold a lower open circuit voltage than AGM/VRLA batteries.
OCV 11.8V 12.00V 12.30V 12.50V 12.70V 13.00V
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LFP (LiFePQy) test result:

OCv 8.0v 12.80V 13.00V 13.13V 1322V 13.60V
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MEGJEGYZES: A kdvetkezd kornyezeti h6mérsékleten toltott akkumulator —alacsonyab, mint -20°C (-4°F) vagy magasabb, mint
55°C (131°F), vagy egy mélykisiitott, elhanyagolt akkumulator leh(léséhez, nyugalmi allapotba keriléséhez hosszabb
id6tartam sziikséges a valds toltottségi szintjének a megallapitasahoz.

Egy toltott és tesztelt akkumulator alacsonyab kornyezeti hémérsékleten, mint 0°C (32°F) vagy magasabb, mint 45°C (113°F)
még nem lett teljesen feltltve, midltal a teszteredménye nem tiikrozi a teljes toltés utani képességeit.

LED

LFP

HIBA LED #8 gyorsan villog — HIBA!
A toltés felfliggesztésre kerdl:

1.) Ha a kornyezeti h6mérsékleten alacsonyab, mint -20°C (-4°F) vagy magasabb, mint 55°C (131°F), a kivalasztott
maoddal egyetemben a (LED PB vagy LFP) villogni fog egyutt a LED #8.
Hibaelharitas: ha a kérnyezeti h6mérséklet visszatér (csokken vagy emelkedik) a fenti intervallon beliilre, a LED
maod villogdsa megsz(inik, atvalt folyamatos vilagitasra. Nyomja le majd engedje fel a nyomdgombot tordlve a
LED #8 jelzését a toltés folytatasahoz.

2.) A MENTESI vagy a Fesziiltségmegtartasi teszt folyamata alatt. Az akkumuldtorban végzetes hiba van,
hasznalhatatlan.
Hibaelharitas: Alaposan nézze at az akkumulatort (lasd A. fejezet Mélykisttott, elhanyagolt akkumulatorok részt)!
Amennyiben sériilést talalt az akkumulatoron, azonnal kapcsolja le a t6lt6t az akkumuldtorrél. Ha nem talalt
sériilést, nyomja le majd engedje fel a nyomdgombot térdlve a LED #8 jelzését a toltés folytatasdhoz. FONTOS:
ha a hibajelentés Gjbdl megismétlédik, azonnal fejezze be az akkumulator toltését.

LED #6 vagy LED #6, #7 — Végsé toltés

10. LEPES
Az ampmatic vezérld egység impulzusokkal tolti az akkumuldtort 14.4V-ig, kiegyenlitve az egyes celldk toltottségi szintjét,
mialtal optimalizalja az akkumulator toltottségi szintjét. A toltési id6: 2 éra (120 perc).

11. LEPES
A karbantarté (csepptoltés) 30 perces ciklusokbdl tevédik 6ssze (30 perc toltés, 30 perc toltés nélkil). Toltés csak akkor
éri az akkumulatort, ha a tolt6ttségi szintje megkoveteli (lasd a tablazatot a 9. LEPES-ben).



3. START - Tapellatas
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A tapellatdsi mod 3dllandé 13.6V-s fesziiltséget biztosit motorkerékpar-akkumulatora szamara 8A-s
dramerd@sségig, hogy megel6zze akkumulatora lemerilését diagnosztika/hibakeresés soran, amikor a motor nem jar és
aramkore ki, esetleg be van kapcsolva.

A tapellatasi mod kompenzdlja az akkumulator fesziiltségesését, biztositva ezzel a diagnosztikai eszkoz normal
mikodését, elegendd energiat biztositva a hasznalatdhoz. Azonban, csak az Optimate tolt6é kimeneti vezetékének,
valamint az O14-s csatlakozd ellenallasabdl eredd fesziiltségesés lesz kompenzalva. Csatlakoztassa kozvetlenil az
akkumulatorohoz a tolt6t.

A tapellatasi mdd védve van a forditott polaritasu csatlakozds okozta problémak és a tulzott dramfelvétel ellen,
valamint a tolt6 figyelmeztet, hogy képtelen elegendd teljesitményt leadni az akkumuldtorba (az akkumulator
kapocsfesziltsége 11V alatti).

FONTOS: Az akkumulatort mindenképpen toltse fel, miel6tt aramforrasként hasznalna a diagnosztikai eszkozhoz.

Kell6képpen feltoltott akkumulator:
nyithatd, kupakkal elldtott akkumuldtorok —12.4V-tél magasabb kapocsfesziiltség
AGM akkumulatorok —12.6V-tdl magasabb kapocsfesziiltség
LiFePO4 akkumulatorok —13.2V-tdl magasabb kapocsfesziiltség

a.) Kapcsolja ki a t6lt6t az oldaldn talalhato kapcsoldval.

b.) Csatlakoztassa az akkumulatort a tolt6hoz, lasd a kovetkezd részt a hasznalati Utmutatdban: B. A TOLTO
CSATLAKOZTATASA AZ AKKUMULATORHOZ

c.) Kapcsolja be a toltét.

d.) A Tapellatast jelz6 LED #2, a PB LED #1a és az LFP LED #1b félhomalyosan fognak vilagitani. A tapellatasi mdédhoz
nyomja le majd engedje el a nyomégombot 3x. Kizardélag a LED #2 fog vildgitani. Ha a csatlakoztatott akkumulator
kapocsfesziiltsége legaldbb 11V-t, a LED #6, #7 és #8 fog vilagitani, jelezve, hogy a tapellatdsi mod aktiv.

LED #6, #7, #8 - fesziiltség 13.6V, aramfelvétel 8A alatt

LED #7 és #8 - fesziiltség 12V és 13V kozott, aramfelvétel a maximumon

LED #8 - fesziiltség 11V és 12V kozott, aramfelvétel a maximumon

LED #8 villog - fesziiltség 11V alatt. A tapellatasi mod ledll, ha a kapocsfesziiltség 2 percen belll nem

emelkedik 11V-t folé, esetleg azonnal ledll a tolt6, ha a fesziltség 9V-t ala csokken.

LED #2 villog (és a LED #6, #7 és #8 kikapcsolva) - Hibat jelent, mint példaul forditott polaritasu csatlakozas a toltd és
az akkumulator kozott, zarlat, tulterhelés vagy a hdaldzati csatlakozas megszakadt a tapellatasi médban.
Amennyiben sziikséges és lehetséges, javittsa ki az észlelt hibat, majd nyomja le és engedje fel a nyomdégombot.
A t6lt6 kimente helyreallitddik, LED #2 és a LED #6, #7 és #8 vilagitani fognak.

FIGYELMEZTETES: A tapelldtasi mod aktiv marad, annak ellenére is, ha a t6lt6 kimenetérél az akkumulatort

eltavolitottak. Ne érintse 6ssze a kimentei csatlakozokat! A tapellatasi mod kikapcsolasahoz a t6lt6t kapcsolja
ki.

KORLATOZOTT GARANCIA

A TecMate (International) SA, B-3300 Tienen, Belgium, ezt a korlatozott garanciat a termék kiskereskedelmi
értékesitésében az eredeti vasarlénak (Fogyazténak) adja/véllalja. A korlatozott garancia nem ruhazhaté at. A TecMate
(International) erre az akkumulatortolt6re a kiskereskedelmi vasarlas datumatdl szamitott 2 év garanciat vallal anyag és gyartasi
hibdra. Ha ez megtorténik, a vasarolt terméket a gyartd dontése szerint megjavitjak vagy kicserélik. A vasarlo koteles a terméket a
vasarlast igazold bizonylattal visszakiildeni (lasd MEGIEGYZES), a szallitasi vagy postazasi koltségeket elére kifizetve, a gyarténak
vagy meghatalmazott képviselGjének. Ez a korlatozott garancia érvényét veszti, ha a terméket helytelenil hasznaljak, hanyag
kezelésnek vetik ald, vagy ha a gyartd vagy annak felhatalmazottjatél eltéré személy javitotta. A gyartd ezen korlatozott garancian
kiviil mas garanciat nem vallal és kifejezetten kizadr minden vélelmezett jétdllast a kovetkezményes karokra.

AZ EGYETLEN KIFEJEZETT KORLATOZOTT GARANCIAN KiVUL A GYARTO NEM VALLALIA ES NEM JOGOSIT FEL SENKIT SEM
ARRA, HOGY A VONATKOZO KORLATOZOTT GARANCIAN FELUL EGYEB KOTELEZETTSEGEKET KOSSON A TERMEKKEL
KAPCSOLATBAN EZEN A KIFEJEZETETT KORLATOZOTT GARANCIAN KivVUL. AZ ON TORVENYES JOGAI NEM ERINTETTEK.

Részletek a www.tecmate.com/warranty oldalon.
Tovébbi informacié a TecMate termékekrél a www.tecmate.com oldalon taldlhaté.



